TELEFUNKEN 


` Erfahrung, die aus der $t 
Von Telefunken 


= 


HIGH COM von Tele 
Ein Meilenstein іп de 


Die technischen Möglichkeiten, eine Originaldarbietung im 
Studio naturgetreu aufzuzeichnen und Tonträger hoher 
Qualität herzustellen, sind fast als ideal zu bezeichnen. 

Ein wichtiges Kriterium bei Band-Aufnahme und -Wiedergabe 
in den eigenen vier Wänden war bisher nur unbefriedigend 
gelöst: das Beseitigen systembedingter Störsignale — 
besonders während leiser Musikpassagen — ohne Klang- 
verfälschungen. 


` Telefunken. Erfahre 


Jiotechnik kommt. 


HiFi-und Stereo-Geräte ` 


Slimline-Baustene 4-8 
Tuner 10 
Verstärker 11 
Receiver 13-15/20-25 | 
Cassetten-Decks 28-33 
Plattenspieler 34-37 
Racks 9/16-19/21/26/27 
Kompaktanlagen 38-45 
Lautsprecherboxen 46-51 
‘Kopfhörer/Mikrofone 51 | 
Radio-Recorder 60-63 


Heimradios 

Heim-Super 52. ЈЕЋ 
Uhren-Radios , 52-55 | | 
Musik-Koffer 
Radio-Recorder 56-63 
Reise-Super 64 
Cassetten-Recorder 65 
Phono-Koffer 65 


Daten - Tabellen/ 
Anlagen - Vorschläge 66/67 


Das PALcolor-Farbfernseh- 
geräte-Programm von 
Telefunken finden Sie im 
Fernsehgeräte-Report 79/80, 
HiFi-Geräte mit ausführlichen 
Daten in einem speziellen 
HiFi-Prospekt. 


Sie erhalten diese 
bei Ihrem Fachhändler 
oder direkt von 


TELEFUNKEN 

Fernseh und Rundfunk GmbH 
Abt. Werbung 

Göttinger Chaussee 76 

3000 Hannover 91 


High Fidelity. 


Hier setzt Telefunken mit dem HIGH COM-Rausch- und 
Störunterdrückungs-System einen Meilenstein in der 

High Fidelity und ermöglicht Ihnen ungestörten Musikgenui 
Bei Auswahl einer guten Programmquelle können Sie jetz! 
mit entsprechenden Bausteinen — Studioqualität erreichen. 
Und das zu einem Preis, der Sie ebenso begeistern wird 
wie eine HIGH COM-Demonstration bei Ihrem Fachhändler. 


Eine Systembeschreibung finden Sie auf der Seite 28. 


ıim Erfinden. 


Mit freundlicher Genehmigung der Hansa-Tonstudios Berlin 


„У 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. > 


Tuner STT 1 hifi 


Die Besonderheit: 


Das Gerät im Detail: 


Quarzgenaue, digitale 
Frequenz-/Kanalanzeige. 

Die Sender der 3 Wellen- 
bereiche werden nicht wie 
üblich nach einer Abstimm- 
skala, sondern frequenzgenau 
über ein elektronisches Leucht- 
ziffern-Display eingestellt 

Bei UKW-Empfang ist auch die 
Umschaltung auf Kanalanzeige 
möglich. Je nach gewähltem 
Wellenbereich werden die 
Sendefrequenzen in MHz 

oder kHz angegeben 


3 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW. 


Quarzgenaue, digitale 
Frequenz-/Kanalanzeige. 


Exact Tuning in LED-Technik. 
Das Aufleuchten eines Indikators 


signalisiert die beste UKW-Sender- 


einstellung 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting). 
Durch die hervorragende 
Eingangsempfindlichkeit tritt 
das unvermeidliche Rauschen 
zwischen den UKW-Stationen 
deutlich hervor. Es kann durch 
eine Elektronik unterdrückt 
werden. Die Ansprechschwelle 
ist an der Frontseite regulierbar, 
damit Sie auch schwach 


(85.00) 


Slimline-Bausteine 


einfallende Sender (die sonst mit 
unterdrückt würden) empfangen 
können 


PLL-Decoder 

(Phase Locked Loop). 

Er garantiert hohe Übersprech- 
dämpfung und geringste 
Verzerrungen 


LED-Kette zur Senderabstimmung 
10 Leuchtdioden mit fließenden 
Јрегдапдеп). 

Sendet eine Rundfunkstation auf 
verschiedenen Frequenzen, kann 
der stärkste Sender ausgewählt 
werden 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


Stereo/Mono-Umschaltung. 
LED-Stereo-Anzeige. 


Antennenanschluß wahlweise 
60 О (Koax) oder 240 О. 


Ausgangsbuchsen nach DIN und 
Cinch. 


Telefunken 


Ausführung und Abmessungen. 
Metallgehäuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang 
Maße (B/H/T): 48,2 x 7,6 x 35 cm 


Lieferbar ab Anfang '80. 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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TELEFUNKEN 


Vorverstärker 


STP 1 hifi 


Die Besonderheit: 


Tape to Tape-Schaltung. 
Durch diese Schaltung ist es 
möglich, zwischen zwei an den 
Vorverstärker angeschlossenen 
Tonband- oder Cassetten- 
geräten Bänder zu überspielen, 
und das selbst bei ausgeschal- 
tetem Vorverstärker oder beim 
Abhören einer anderen 
Programmquelle, z. B. Schall- 
platte. 


Das Gerä 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Rastende Drehregler für Laut- 
stärke, Balance, Tiefen, Höhen. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung 

(loudness), schaltbar. 

Durch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer Laut- 

stärke zurücktreten würden 
‚gehörrichtig” angehoben 


Stereo/Mono-Umschaltung. 
Rauschfilter, schaltbar. 


125120 |н) | 


im Detail: 


Vielfältige Anschlußmöglichkeiten 
nach internationalen Normen 
(DIN und Cinch). 

1 Tuner, 2 Plattenspieler, 1 Ton- 
band-/Cassettengerät, 1 Reserve- 
Eingang (Aux.), 1 Monitor- 
Eingang 


Tape to Tape-Schaltung. 


Mikrofonanschluß nach DIN an 
der Frontseite. 


Hinterband-Kontrolle (Monitor- 
Schalter). 


Ausführung und Abmessungen. 
Metallgehäuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang 
Maße (B/H/T): 48.2x7,6xX35 cm 


Lieferbar ab Anfang '80. 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


Endverstärker 


STM1 hifi 


Die Besonderheiten: 


2 VU-Meter 

mit LED-Spitzenwertanzeige. 
Über zwei Leuchtdioden- 
Ketten, bestehend aus je 10 
trägheitslos anzeigenden 
LED's, kann die Aussteuerung 
der Endstufen kontrolliert 
werden. Die Empfindlichkeit 
ist umschaltbar, um bei 
geringer Lautstärke eine 
bessere Kontrollmöglichkeit 
zu haben 


DC (Direct Current)-Kopplung 
und OCL (Output Condensor- 
less)-Schaltung. 

Durch diese spezielle Schal- 
tungstechnik wird auch bei 
tiefen Frequenzen ein extrem 
geringer Klirrfaktor und die 
volle Ausgangsleistung 
erreicht 


Das Gerät im Detail: 


2х 120 Watt Musikleistung. 
2x 85 Watt Nennleistung 


4 Lautsprecheranschlüsse. 
Damit ist es möglich, HiFi-Stereo 
nicht nur im Wohnzimmer, 
sondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum zu erleben. Wollen 
Sie nur in einem Raum Musik 
hören, ist die Wiedergabe im 
anderen abschaltbar 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite 


2 VU-Meter in LED-Technik mit 
Empfindlichkeits-Umschaltung 


DC (Direct Current)-Kopplung und 
OCL (Output Condensorless)- 
Schaltung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Metallgehäuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang 
Maße (B/H/T): 48,2 xX 7,6 x 35 cm 


Lieferbar ab Anfang '80 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 


auf den Seiten 66/67. 


HIGH (JCOM 


Slimline-Bausteine 


Cassetten-Deck STC 1 HIGH COM 


Die Besonderheiten: 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und 
Störunterdrückungs-System. 
Diese revolutionäre Neuent- 
wicklung macht das unver- 
meidliche Bandrauschen und 
evtl. auftretende Störgeräusche 
unhörbar (Geräuschspannungs- 
abstand 76 dB!) und läßt dabei 
das Nutzsignal unverändert 
(ausführliche Beschreibung 

s. S. 28) 

2 Präzisions-Gleichstrom- 
motoren. 

Der tachogeregelte Tonwellen- 
motor sorgt ausschließlich für 
exakten Gleichlauf. Der Wickel- 
motor übernimmt neben seinen 
Hauptfunktionen (schneller 
Vor- und Rücklauf, Cue/Re- 
view) über eine elektronische 


Umsteuerung bei Aufnahme 
und Wiedergabe zusätzlich die 
Bandzuganpassung 

Das Ergebnis: ausgezeichnete 
Gleichlaufeigenschaften 

hohe Umspulgeschwindigkeit 
und größtmögliche Band- 
schonung 


Elektronische Tipptasten- 
Steuerung mit LED-Anzeige. 
Bereits leichtes Antippen der 
Tasten genügt, und die 
gewählte Funktion wird blitz- 
schnell ausgeführt. Leucht- 
dioden zeigen die Funktionen 
Aufnahme und Pause an 


Für Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(CrO,)-, Ferrochrom (FeCr)- und 
auch für die neuen Metallband 
(Me)-Cassetten geeignet. 


Das Gerät im Detail: 


HIFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 mit 
Steckkarten-Chassis. 


Beleuchtetes Cassettenfach. 


Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar. 


Elektronische Tipptasten- 
Steuerung mit LED-Anzeigen für 
Aufnahme und Pause. 


2 Präzisions-Gleichstrommotoren. 


Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe Abrieb- 
festigkeit bei maximaler Aussteuer- 


| 


о Саа 


Bars: 


LED 


fähigkeit 
Ols 
== 
le 


Voll-Ferrit-Löschkopt. 
Hervorragender Bandlauf durch 
geringe Reibung 


Optimaler Band/Kopf-Kontakt 
durch neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung. 


Manuelle Aufnahme mit Leucht- 
dioden-Aussteuerungsanzeige 
(2 LED-Ketten). 

Die Aussteuerung ist mit einem 
rastenden Doppel-Drehregler 
individuell pro Kanal einstellbar 
und auf zwei LED-Spitzen- 
spannungsmessern (je 10 Leucht- 
dioden) zu kontrollieren 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Störunterdrückungs- 
System. 


LED-Anzeige für HIGH COM. 


Multiplex-Filter, schaltbar. 
Damit kann der bei Stereoüber- 
tragungen vom Sender mit aus- 
gestrahlte 19 kHz-Pilotton, der 
bei Rundfunkaufnahmen u. U 
zu Störungen führen kann 
unterdrückt werden 


Pausentaste. 


Reserve-/Mikrofonanschluß 

nach DIN an der Frontseite. 

(mit Stromversorgung für Konden- 
sator-Mikrofon, z. B. TCM 600 hifi, 
s. Seite 51) 


Memory-Zählwerk. 


Telefunken. 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen, auch bei 
Störungen im Cassetten-Band- 
lauf wirksam. 


Verstärker Ein-/Ausgänge 
nach DIN und Cinch. 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327. 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten. 


Anschluß für Fernbedienung 
FB 750. 

Beim STC 1 HIGH COM können 
Sie die Funktionen Aufnahme, 
Wiedergabe, schneller Vor- und 
Rücklauf, Pause und Stop auch 
bequem von Ihrer Sitzposition 
aus steuern. Die Fernbedienung 
FB 750 ist als Zubehör lieferbar 


Ausführung und Abmessungen. 
Metallgehäuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
Frontgriffe im Lieferumfang 
Maße (B/H/T): 48,2% 11,1Х 35 cm 


Lieferbar ab Anfang '80. 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


Erfahren im Erfinden. 
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Slimline-Bausteine 


STS 1 hifi 


Die Besonderheiten: 


Das Gerät im Detail: 


Direktantrieb mit abschalt- 
barem, quarzgesteuerten 
Frequenz-Generator. 

Durch Direktantrieb über 
kollektorlosen Gleichstrom- 
motor (geringe Leistungs- 
aufnahme, lange Lebens- 
dauer) und quarzgesteuerten 
Frequenz-Generator mit PLL- 
Schaltung (phase locked loop) 
werden hervorragende Gleich- 
laufeigenschaften und hohe 
Rumpelfreiheit erreicht. 

Die Abweichung von der 
Sollgeschwindigkeit beträgt 
nur 0,00005 %/ћ. 


Opto-elektronische 
Endabschaltung mit 
Tonarmrückführung. 

Nach dem Abspielen der 
Schallplatte wird das Laufwerk 
nicht mechanisch, sondern 
lichtgesteuert (opto-elektro- 
nisch) abgeschaltet. Vorteil 
Keine Kraftübertragung auf den 
Tonarm. 


2-Motoren-Laufwerk. 

1 Motor sorgt ausschließlich 
für den Antrieb des Platten- 
tellers, während der zweite 
Motor die Tonarmrückführung 
steuert 


Automatische Wiederholung 
des Abspielvorganges. 

Am Plattenende hebt der Ton- 
arm automatisch ab, kehrt über 
die Einlaufrille zurück und 
spielt die Platte erneut ap 
sooft Sie wollen 


Frontbedienung mit Kurzhub- 
tasten. 


Vollautomatischer HiFi-Platten- 
spieler mit automatischer 
Plattendurchmesserwahl. 


2-Motoren-Laufwerk. 


Direktantrieb mit abschaltbarem, 
quarzgesteuerten Frequenz- 
Generator. 
Gleichlaufschwankungen 

0,035 % (DIN) 


J-förmiger Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System Low Mass 
Concorde LMA 5 von Ortofon. 
Beste Abtasteigenschaften durch 
geringe Masse und hohe Nadel- 
nachgiebigkeit 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit beleuchtetem Stroboskop. 
Der Gleichlauf des Plattentellers 
kann mit dem beleuchteten 
Stroboskop ständig kontrolliert 
werden 


Drehzahlen: 33 min7" und 45 min! 


Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung (+ 5%). 


Antiskating-Einrichtung. 


Elektronisch gesteuerter 
Tonarm-Lift. 

Auf Tastendruck kann der Abspiel 
vorgang jederzeit unterbrochen 
und der Tonarm sanft an gleicher 
oder anderer Stelle wieder 
aufgesetzt werden. 


Schockabsorbierende 
Gerätefüße. 

Vibrationen durch Trittschall etc 
werden wirkungsvoll unterdrückt 


Automatische Wiederholung des 
Abspielvorganges. 


Opto-elektronische 
Endabschaltung mit 
Tonarmrückführung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
metallic-braun. 

Maße (В/Н/Т): 46 х 13 х 35 cm 
(incl, rauchfarbener 
Abdeckhaube). 


Lieferbar ab November '79 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


Faszination 
in High Fidelity. 


HiFi-Rack 
Slimline 1 


Stabile Holzkonstruktion 
Farbe: metallic-braun. 
Laufschienen zur problemlosen Geräte-Plazierung 
Abklappbare Rückwand zum einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander. 
Sechsfach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung. 

© Haupt-Netzschalter an der Frontseite zum gleichzeitigen 
Einschalten aller Bausteine. 
Gerätefach mit abnehmbarer Metallblende zur Aufnahme 
eines zusätzlichen Slimline-Bausteines (Equalizer, Timer) 
Schubfach für Cassetten und Zubehör. 
Schallplatten-Archivfach mit praktischen Stützelementen 
und zweiflügeliger, rauchfarbener Glastür. 
Еаћграг auf 4 Doppelrollen 

© Maße (B/H/T): 50 Х 109x42 cm. 


Die Bausteine: (Lieferbar ab Anfang '80). 
Plattenspieler 

515 1 hifi (Seite 8) 

Verstärker 

STM 1 hifi (Seite 6) 

STP 1 hifi (Seite 6) 

Tuner 

STT 1 hifi (Seite 5) 

Cassetten-Deck 

STC 1 HIGH COM (Seite7) 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 
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TELEFUNKEN FM не STEREO/FM-AM TUNER ТТЭ5О 


w 
й uk ДЕРӘ... 


ww ` 
Go SS 


TT 350 hifi 


Die Besonderheit: 


Das Gerät im Detail: 


LED-Kette zur 
Senderabstimmung. 

Die Sender können über eine 
Leuchtdioden-Kette, bestehend 
aus 10 trägheitslos anzeigenden 
LED’s mit fließenden Über- 
gängen, auch bei hoher 
Antennen-Eingangsspannung 
exakt eingestellt werden. 
Außerdem können Sie, wenn 
eine Rundfunkstation auf 
verschiedenen Frequenzen 
sendet, den stärksten Sender 
auswählen. 


Е 


3 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW. 


LED-Kette zur 
Senderabstimmung. 


Exact Tuning in LED-Technik. 
Das Aufleuchten eines Indikators 
signalisiert die beste UKW-Sender- 
einstellung 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting). 
Durch die hervorragende 
Eingangsempfindlichkeit tritt 
das unvermeidliche Rauschen 
zwischen den UKW-Stationen 
deutlich hervor. Es kann durch 
eine Elektronik unterdrückt 
werden. Die Ansprechschwelle 
ist an der Frontseite regulierbar, 
damit Sie auch schwach 
einfallende Sender (die sonst mit 
unterdrückt würden) empfangen 
können. 


PLL-Decoder 

D Locked Loop). 

Er garantiert hohe Übersprech- 
dämpfung und geringste 
Verzerrungen. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


Stereo/Mono-Umschaltung. 
LED-Stereo-Anzeige. 


Antennenanschluß wahlweise 
60 О (Koax) oder 240 О. 


Ausgangsbuchsen nach DIN und 
Cinch. 


Au: rungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront. 
Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in champagner-metallic 

Maße (B/H/T): 46x 14,5 xX 36 ст. 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


TELEFUNKEN 


INTEGRATED HIFI STEREO AMPLIFIER 


ТА 350 hifi 


Die Besonderheiten: 


Tape to Tape-Schaltung. 
Durch diese Schaltung ist es 
möglich, zwischen zwei an den 
Verstärker angeschlossenen 
Tonband- oder Cassetten- 
geräten Bänder zu überspielen, 
und das selbst bei ausgeschal- 
tetem Verstärker oder beim 
Abhören einer anderen 
Programmaquelle, 2. B. Schall- 
platte. 


Anschlußmöglichkeit für 
elektrische Gitarre 
über Mikrofonbuchse. 


Das Gerät im Detail: 


2x70 Watt Musikleistung. 
2x50 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


LED-Betriebsanzeige. 


Rastender Doppel-Drehregler 
für kanalgetrennte Lautstärke-/ 
Balance-Einstellung. 


Rastende Drehregler für Höhen 
und Tiefen. 


() 


AA 


DN 45500) 


WATT 


| 2x70 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung 
(loudness), schaltbar. 

Durch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer Laut- 
stärke zurücktreten würden, 
„gehörrichtig‘‘ angehoben. 


Stereo/Mono-Umschaltung. 
Rauschfilter, schaltbar. 


Vielfältige Anschlußmöglichkeiten 
nach internationalen Normen 
(DIN und Cinch). 

1 Tuner, 2 Plattenspieler, 1 Ton- 
band-/Cassettengerät, 1 Reserve- 
Eingang (Aux.), 1 Monitor- 
Eingang 


Tape to Tape-Schaltung. 


Mikrofonanschluß nach DIN an 
der Frontseite. 


Anschlußmöglichkeit für 
elektrische Gitarre 
über Mikrofonbuchse. 


4 Lautsprecheranschlüsse 

(DIN und Klemmanschlüsse). 
Damit ist es möglich, HiFi-Stereo 
nicht nur im Wohnzimmer, 
sondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum zu erleben. Wollen 
Sie nur in einem Raum Musik 
hören, ist die Wiedergabe im 
anderen abschaltbar. 


Verstärker 


Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Hinterband-Kontrolle (Monitor- 
Schalter). 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront. 
Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in champagner-metallic. 

Maße (B/H/T): 46x 14,5 x 35 cm 


س 


TT 350 hifi und TA 350 hifi in der Ausführung champagner-metallic. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 
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TELEFUNKEN 


FM-AM RECEINER ТЯЗ50 


TR 350 hifi 


Die Besonderheit: 


LED-Kette zur 
Senderabstimmung. 

Die Sender können über eine 
Leuchtdioden-Kette, bestehend 
aus 10 trägheitslos anzeigenden 
LED's mit fließenden Über- 
gängen, auch bei hoher 
Antennen-Eingangsspannung 
exakt eingestellt werden 
Außerdem können Sie, wenn 
eine Rundfunkstation auf 
verschiedenen Frequenzen 
sendet, den stärksten Sender 
auswählen 


Das Gerät im Detail: 
Verstärkert: 


2x70 Watt Musikleistung. 
2x50 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Rastende Drehregler für Laut- 
stärke, Balance, Tiefen, Höhen. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung 
(loudness), schaltbar. 

Durch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer Laut- 
stärke zurücktreten würden, 
„gehörrichtig" angehoben. 


Stereo/Mono-Umschaltung. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar. 


Anschlußmöglichkeiten nach 
internationalen Normen 
(DIN und Cinch). 

1 Tonband-/Cassettengerät, 
1 Plattenspieler, 1 Monitor- 
Eingang 


4 Lautsprecheranschlüsse. 
Damit ist es möglich, HiFi-Stereo 
nicht nur im Wohnzimmer, 
sondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum zu erleben. Wollen 
Sie nur in einem Raum Musik 
hören, ist die Wiedergabe im 
anderen abschaltbar 


Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Hinterband-Kontrolle (Monitor- 
Schalter). 


| 2x70 arr 
WATT 


IQ 


LED 


106, 108 we 


Empfangsteil: 


3 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW. 


LED-Kette zur 
Senderabstimmung. 


UKW-Stillabstimmung (muting), 
schaltbar. 

Unterdrückt störendes Rauschen 
bei der Sendersuche. 


PLL-Decoder 

(Phase Locked Loop). 

Er garantiert hohe Übersprech- 
dämpfung und geringste 
Verzerrungen 


LED-Stereo-Anzeige. 


Receiver 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


Antennenanschluß wahlweise 
60 О (Koax) oder 240 О. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 

Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in сћатрадпег-тега с. 

Maße (B/H/T): 46x 14,5 Х 35 ст. 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


TR 350 hifi in der Ausführung сћатрадпег-тега с. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 
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TELEFUNKEN 


TR 550 hifi 


Das Gerät im Detail: 


_Die Besonderheiten: 


LED-Kette zur 

| Senderabstimmung. 
Die Sender können über eine 
Leuchtdioden-Kette, bestehend 
aus 10 trägheitslos anzeigenden | 
LED's mit fließenden Über- | 
gängen, auch bei hoher | 
Antennen-Eingangsspannung | 
exakt eingestellt werden 
Außerdem können Sie, wenn 
eine Rundfunkstation auf 
verschiedenen Frequenzen 
sendet, den stärksten Sender 
auswählen. 
ASL-Schaltung. 
Durch die in 2 Stufen schalt- 
bare, kontinuierliche Mono/ 
Stereo-Überblendung ASL 
(Automatic Stereo Level) 
können auch schwach 
einfallende UKW-Stereo- 
Sender rauscharm empfangen 
werden. 


7 UKW-Stationssensoren. | 
Zum Speichern Ihrer Lieblings- 
sender. Nach jedem Einschal- 
ten des Gerätes wird der auf | 
Sensor 1 programmierte 
| Sender wiedergegeben | 
] 


Verstärkerteil: 


2х 130 Watt Musikleistung. 
2x 90 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Rastende Drehregler für Laut- 
stärke, Balance, Tiefen, Höhen 
und Präsenz. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung 

(loudness), schaltbar. 

Durch sie werden die hohen und 

tiefen Töne, die bei geringer Laut- 

stärke zurücktreten würden 
gehörrichtig” angehoben 


Stereo/Mono-Umschaltung. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar. 


Anschlußmöglichkelten nach 
internationalen Normen 
(DIN und Cinch). 

1 Tonband-/Cassettengerät 

1 Plattenspieler, 1 Monitor- 
Eingang 


ER 
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FM HIFI STEREO/FM-AM RECEIVER TR550 


D 


Reserve-/Mikrofonanschluß nach 
DIN an der Frontseite. 


Mikrofonanschluß(Klinkenbuchse). 


Überspielmöglichkelt von Band 
zu Band. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen. 


OCL (Output Condensorless)- 
Schaltung. 

Durch diese spezielle Schaltungs- 
technik wird auch bei tiefen 
Frequenzen die volle Ausgangs- 
leistung erreicht 


3 voneinander unabhängige 
elektronische Sicherungen des 
Leistungs-Endverstärkers. 


Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Hinterband-Kontrolle (Monitor- 
Schalter). 


Empfangsteil 


3 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW 


LED-Kette zur 
Senderabstimmung. 


Exact Tuning in LED-Technik. 
Das Aufleuchten eines Indikators 
signalisiert die beste UKW-Sender 
einstellung 


UKW-Stillabstimmung (muting), 
schaltbar. 

Unterdrückt störendes Rauschen 
bei der Sendersuche 
PLL-Decoder 

(Phase Locked Loop). 

Er garantiert hohe Übersprech 
dämpfung und geringste 
Verzerrungen 


LED-Stereo-Anzeige. 
ASL-Schaltung. 


UKW-Schartabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


7 UKW-Stationssensoren. 


LED-Frequenzanzeige (FM station 
preset) zum Programmieren der 
UKW-Sender. 


FUNCTION 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Berühren des Abstimm- 
knopfes genügt, um von den 
gespeicherten auf andere UKW- 
Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten 


Antennenanschluß wahlweise 
60 О (Koax) oder 240 О. 


Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic“ nachrüstbar. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 

Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in сћатрадпег-тега с. 

Maße (B/H/T): 46x 14,5 Х 35 ст 


Lieferbar ab November '79. 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


MODULAR $ 


ABSTIMMUNG 


EM 


wens O 


wen 
RES in 


TR 500 hifi 


2x 120 Watt Musikleistung. 
2x 70 Watt Nennleistung. 


Anschlußmöglichkeiten nach 
internationalen Normen 

(DIN und Cinch). 

1 Tonband-/Cassettengerät, 

2 Plattenspieler, 1 Reserve-Ein- 
gang (Aux.), 1 Monitor-Eingang 


Mikrofonanschluß (DIN- und 


Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Spracheinblendung 

(micro mixing). 

Über ein Mikrofon können Sie in 
das laufende Programm hinein- 
sprechen. Dabei ist mit einem 
Drehregler stufenloses Über- 
blenden zwischen Sprache und 
Musik sowie „weiches“ Ein- und 
Ausblenden von Musikstücken 
möglich 


In der weiteren Ausstattung mit 
dem Receiver TR 550 hifi 
identisch. 


2x120 
WATT 


SR 


| Ei 
| [test 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Receiver 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 

Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit 
silbereloxierter Frontblende 

Maße (B/H/T): 46 х 14,5 xX 35 cm 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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HiFi-Rack 550 


Stabile Holzkonstruktion 
Farben: metallic-braun, eiche oder nußbaum. 
Zweiflügelige, rauchfarbene Glastür 
Abklappbare Rückwand zur leichten Geräte-Plazierung und zum 

nfachen Verbinden der Bausteine untereinander 
Eingebaute UKW-Dipol-Antenne. 
Vierfach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 
Archivfach mit praktischen Stützelementen fur Schallplatten. 
Archivfach für Cassetten und Zubehör 
Fahrbar auf 4 Doppelrollen 

H 


Die möglichen Bausteine: 


Plattenspieler 

STS 1 hifi (Seite 37) 

TS 950 hifi (Seite 36 

TS 850 hifi (Seite 35) 

5 800 hifi (Seite 34) 
Receiver 

TR 550 hifi (Seiten 14/15) 
TR 500 hifi (Seite 15) 

TR 350 hifi (Seite 13) 


Tuner 
TT 350 hifi (Seite 10) 


Verstärker 
ТА 350 hifi (Seite 11) 


Cassetten-Deck 

TC 750 HIGH COM (Seite 31) 
TC 650 HIGH COM (Seite 30) 
TC 450 HIGH COM (Seite 

TC 400 hifi (Seite 29) 


High Fidelity mit System. 


-Rack Но izontal 50 


Stabile Holzkonstruktion 

Farben: metallic-braun, eiche oder nußbaum 

Rauchfarbene Glastüren | Tuner `. 
Abklappbare Rückwända zur leichten Geräte-Plazierung und zum (Seite 37) TT 350 hifi (Seite 10) 
einfachen Verbinden der Bausteine untereinander (Seite 36) Verstärker 


Steckdosen zur zentralen Stromversorgung i 
Eingebaute UKW-Dipol-Antenne, ` ТА 350 ВИ (Siteiti) 

Rack zur bequemen Bedienung des Plattenspielers aufklappbar. i Cassetten-Deck 

Archivfach mit praktischen Stützelementen für Schallplatten (Seiten 14/15) TC 750 HIGH COM (Seite 31) 
Archivfach für Cassetten (Seite 15) TC 650 HIGH COM (Seite 30) 


Schubfach für Zubehör. TR 350 hifi (Seite 13) TC 450 HIGH COM (Seite 29) 
Fahrbar auf 4 Doppelrollen. 


Maße (B/H/T): 98,8 x 80 x 44,5 cm 


Telefunken. Erfahren im Erfinden 17 


as Rack der 1000 


Element A: G 


• Abnehmbare Rückwand zum 
leichten Verbinden der 
Bausteine untereinander. 

Ф Lüftungsschlitz-Abdeckung 
(Metallgitter). 

© Maße (B/H/T) 

50,5 Х 16,5 Х43,5 cm. 


Element В: Geräte-Regal. 


• Zweiflügelige, rauchfarbene 
Glastür. 

© Abnehmbare Rückwand zum 
leichten Verbinden der 
Bausteine untereinander. 

© Maße (B/H/T) 
50,5x52,5x43,5 cm 


Element С: Schallplatten-Regal. 


• Zweiflügelige, rauchfarbene 
Glastür. 
Praktische Stützen für Schall- 


platten. = = = 
Schubfach für Cassetten und | fe XI 
Zubehör. 


Maße (B/H/T) 
50,5Х 52,5 х 43,5 ст. 


Das HiFi-Rack Flexibel ist die ideale bindungen im Handumdrehen zu einen 


Lösung, HiFi-Bausteine in jeder Rack zusammenfügen. Selbstverständ- 
Wohnung ansprechend und bedien- lich können Sie das Rack durch Zukauf 
freundlich zu plazieren. Denn aus einzelner Elemente jederzeit erweitern, 


4 Grundelementen, die untereinander ит 2. В. das Fernsehgerät und einen 


Element D: Sockel. beliebig kombinierbar sind, können Sie Video-Recorder mit einzubeziehen. 
® Höhenverstellbare Standfüße. sich ein Rack ganz nach Ihren @ Ausführung: stabile Holzkonstruktion 
© Vierfach-Steckdose zur SCH 

zentralen Stromversorgung. _ Wünschen zusammenstellen. © Farben: metallic-braun, eiche oder 
ө Maße (B/H/T) Jedes Element ist bereits fertig mon- nußbaum. 

50,5 Х 17,5X43 ст tiert und läßt sich durch Steckver- 


Möglichkeiten. 


ШШ weil 


Die möglichen Bausteine: 
Plattenspieler 


(Seite 35) 
S 800 hifi (Seite 34) 


Receiver 

TR 550 hifi (Seiten 14/15) 
TR 500 hifi (Seite 15) 

TR 350 hifi (Seite 13) 


Lieferbar ab Anfang '80. 


Tuner 

TT 350 hifi (Seite 10) 
Verstärker 

TA 350 hifi (Seite 11) 
Cassetten-Deck 


TC 750 HIGH COM (Seite 31) 
TC 650 HIGH COM (Seite 30) 
TC 450 HIGH COM (Seite 29) 
TC 400 hifi (Seite 29) 


Schon diese wenigen 


Kombinationsbeispiele 
zeigen Ihnen 


wi 


vielseitig sich das 


HiFi-Rack Flexibel ein- 


setzen läßt. 


ns 


VAX OOO hifi 


TRX 3000 hifi 


Die Besonderheiten: 


Das Gerät im Detai 


Quarzgenaue, digitale 
Frequenz-, Kanal- 

und Zeitanzeige. 

Die Sender werden nicht wie 
ıblich nach einer Abstimm 
skala, sondern frequenz- bzw. 
kanalgenau über ein Leucht- 
ziffern-Display eingestellt 
Darüber hinaus kann über 
jiese Anzeige die genaue 
Jhrzeit abgerufen werden 


BTL (Bridging Transformerless 
Loudspeaker)-Schaltung. 

Um бе! Stereo-Betrieb mit 8-0. 
Boxen die maximale Ausgangs- 
eistung (2x 100 Watt Nenn 
eistung) zu erreichen, werden 
durch eine Brückenschaltung 
die Verstärkerleistungen aller 

4 Kanale genutzt 


2-Raum- und 
2-Programm-Betrieb. 
urch Anschließen von 4 Laut- 
sprecherboxen konnen Sie 
HiFi-Stereo nicht nur im Wohn- 
zimmer, sondern gleichzeitig in 
inem weiteren Raum erleben 
Besonders bemerkenswert 
n einem Raum ist die Wieder- 
jabe z. B. einer Schallplatte 
m anderen einer Cassette 
möglich – und das zur 
jleichen Zeit. 
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Quadrophonie-Wiedergabe 
nach dem 50-, Discrete- oder 
CD 4-Verfahren (CD 4 mit zus. | 
Demodulator). 


Computer-AFC, schaltbar. 
Beim Berühren des Haupt- 
Abstimmknopfes, einer der 
UKW-Stationssensoren oder 
hrer Einsteller wird die UKW 
Scharfabstimmung (AFC) für 
die Dauer der Sendersuche 
Außer Funktion gesetzt. Nach 
erfolgter Einstellung und 
Loslassen des Knopfes schaltet | 
sich die AFC nach einer exakt 
programmierten Verzögerung 
wieder ein 


Vielfältige Anschlußmöglich- 
keiten nach internationalen 
Normen (DIN, Cinch und 
Klinke). 

An den TRX 3000 hifi lassen 
sich 6 Lautsprecherboxen (4 Q) 
und 2 Boxen (8 Q), 2 Platten- 
spieler, 1 Bandgerät (vier- 
kanalig). 3 Kopfhörer und 

1 Mikrofon auf einmal 
anschließen. Daruber hinaus 
stehen 2 Reserve-Eingänge 
davon einer vierkanalig) und 

1 Monitor-Eingang (vierkanalig 
r Verfügung 


Verstärkerteil: 


2x 160 Watt Musikleistung. 
2 х 100 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung, 


Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen und 
Präsenz. 


3 Balance-Regler. 

Regelung bei 
Vierkanal-Betrieb rechts/links 
für vordere und hintere Laut- 
sprecher-Paare getrennt 
Vierkanal-Betrieb vorn/hir 
zur Lautstärke-Angleichung 
2-Raum-Stereo-Betrieb rechts: 
nks für jeden Raum getrennt, 
2-Raum-Stereo-Betrieb zur 
getrennten Lautstärkeregelung 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung 
(loudness), schaltbar. 


Stereo/Mono-Umschaltung. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar. 


Vielfältige Anschlußmöglichkeiten 
nach internationalen Normen 
(DIN, Cinch und Klinke). 
autsprecherboxen (4 Q 
autsprecherboxen (8 Q), 2 
В, 3 Kopfhörer, 1 Mikrofon 
ve-Eingänge (Aux.) 

1 Monitor-Eingang 


Anschlußmöglichkeiten 
für Equalizer und Aktivboxen 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band. 


Lautsprecher-Umschaltung 
(speaker function), 


2-Raum- und 
2-Programm-Betrieb. 


OCL (Output Condensorless)- 
Schaltung. 
urch diese speziell 
technik wırd auch 
requenzen die volle Ausgangs 
leistung erreicht 


Elektronische Sicherung der End 
stufen, mit Indikator (overload). 


4 VU-Meter mit LED-Segment- 
Anzeige, schaltbar 

lesen Instrumenten kann d 
Aussteuerung der Endstufen 
trolliert werden. 


Übersteuerungs-Anzeige 
overdrive). 


Empfangsteil 


2 Wellenbereiche. 
UKW MW 


Quarzgenaue, digitale Frequenz-, 
Kanal- und Zeitanzeige 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting) 
Unterdrückt störendes Rauschen 
bei der Sendersuche 


PLL-Decoder 

(Phase Locked Loop) 

Er garantiert hohe Џбегзргесћ. 
dampfung und geringste 
Verzerrunger 


Computer-AFC, schaltbar 
LED-Stereo-Anzeige 


Individuell regulierbare 
Stereo-Ansprechschwelle 


Abstimmanzeige (tuning) 

Sendet eine Rundfunkstation auf 
verschiedenen Frequenzen, kann 
der stärkste Sender ausgewählt 
werde 


7 UKW-Stationssensoren. 

Zum Speichern Ihrer Lieblings 
sender. Nach jedem Einschalten 
des Gerätes wird der auf Sensor 1 
programmierte Sender wieder 
gegeber 


Automatische UKW-Umschaltung. 


Bereits das Berühren des Abstimm- 


knopfes genügt, um von den 
gespeicherten auf andere UKW- 
Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten 


Antennenanschluß wahlweise 
60 Q (Koax) oder 240 0) 


Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic" nachrüstbar. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehause: Metall mattschwarz 
Maße (B/H/T): 49,4 x 16,3 xX 38,6 ст 


| Technische Daten und 
| Anlagen-Vorschläge finden Sie 
| auf den Seiten 66/67. 


Receiver 


HiFi-Rack TRX 3000. 


@ Stabile Holzkonstruktion 
@ Farbe: esche schwarz 
® Abklappbare Rückwand zur 
leichten Geräte-Plazierung 
und zum einfachen Verbinden 
der Bausteine untereinander 
Eingebaute 
UKW-Dipol-Antenne 
Dreifach-Steckdose zur 
zentralen Stromversorgung 
Schubfach für Cassetten 
und Zubehör 
Schallplatten-Archivfach mit 
praktischen Stützelementen 
und zweiflügeliger, rauch: 
farbener Glastür 
Ф Fahrbar auf 4 Doppelrollen 
• Maße (B/H/T) 

54 х 100%44,5 cm 


Die möglichen Bausteine 
Plattenspieler 

TS 950 hifi (Seite 36 

TS 850 hifi (Seite 35) 

5 800 hifi (Seite 34 
Receiver 

TRX 3000 hifi 


Cassetten-Deck 
HC 3000 HIGH COM (Seite 33) 


¢ кап Б 


2x160 4x90 wir 
WATT || WATT | 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 21 


HR 3500 hifi 


Verstärkerteil 


2x70 Watt Musikleistung 
2x50 Watt Nennleistung, 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Flachbahnregler für Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 
urch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer Laut- 
starke zurücktreten würden 
jehörrichtig” angehoben 


Stereo/Mono-Umschaltung 


Rausch- und Rumpelfilter 
schaltbar. 


DIN-Anschlüsse für 2 Tonband-/ 
Cassettengeräte und 1 Platten- 
spieler. 


1 Monitor-Eingang 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band 


4 Lautsprecheranschlüsse 


amit ist es möglich, HiFi-Stereo 
icht nur ит Wohnzimmer 

ondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum zu erleben. Wollen 
Sie nur in einem Raum Musik 


огеп, ist die Wiedergabe im 


anderen abschaltbar 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite 


Hinterband-Kontrolle (Monitor- 
Schalter). 
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Empfangsteil 


4 Wellenbereiche 
JKW, MW, LW 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen) 


UKW-Stillabstimmung (muting), 
schaltbar. 

Unterdrückt störendes Rauschen 
бе! der Sendersuche 


PLL-Decoder 

(Phase Locked Loop), 

Er garantiert hohe Übersprech 
dampfung und geringste 
Verzerrungen 


LED-Stereo-Anzeige 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


5 UKW-Stationstasten 

Sie können oft und gern gehörte 
UKW-Sender speichern 
zeit auf Tastendruck abrufen 


Ausführung und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (B/H/T) x 13x 29,5 cm 
ieferba ptember 79 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


nd једег- 


HR 3000 hifi 


2x50 Watt Musikleistung 
2х30 Watt Nennleistung. 


6 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen und 
Quadro-Raumklang 


In der weiteren Ausstattung mit 
dem Receiver HR 3500 hifi 
identisch. 


Ausführung und Abmessungen. 
Kunststoff matts 


STIFTUNG 
WARENTEST 


Qualitätsurteil 


design 
centerz] 


| Stuttgart 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
| auf den Seiten 66/67. 


HR 4000 hifi 


Die Besonderheit: 


ASL-Schaltung. 

Durch die in 2 Stufen schalt 
bare, kontinuierliche Mono. 
Stereo-Überblendung ASL 
(Automatic-Stereo Level) 
können auch schwach 
einfallende UKW-Stereo 

| Sender rauscharm empfangen 
| werden 


Das Gerät im Detail: 
Verstarkerteil: 


2х 120 Ман Musikleistung, 
2x 60 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung 


Rastende Drehregler für Laut- 
stärke, Balance, Tiefen, Höhen 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung 
(loudness), schaltbar 

Durch sie werden die hohen und 
tiefen Töne bei geringer Laut 
stärke zurucktreten wurde 
gehörrichtig' angehoben 


Stereo/Mono-Umschaltung 


Rausch- und Rumpelfilter 
schaltbar. 


DIN-Anschlüsse für 1 Tonband- 
Cassettengerät und 2 Platten- 
spieler 


1 Reserve-Eingang (Aux.), 
1 Monitor-Eingang 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band 


6 Lautsprecheranschlüsse 
Für HiFi-Stereo in 2 Raumen und 
Quadro-Raumklang 


OCL (Output Condensorless)- 
Schaltung 

Durch diese spezielle Schaltungs- 
technik wird auch bei tiefen 
Frequenzen die volle Ausgangs 
leistung erreicht 


3 voneinander unabhängige 
elektronische Sicherungen des 
Leistungs-Endverstärkers. 


2 Kopfhöreranschlüsse nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


Hinterband-Kontrolle (Monitor. 
Schalter). 


юне уг 


Empfangsteil 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen) 


Exact Tuning in LED Technik 
Das Aufleuchten eines Indikators 
signalisiert die beste UKW-Sender 


- einstellung 


UKW-Stillabstimmung (muting), 
schaltbar. 

Unterdrückt störendes Rauschen 
bei der Sendersuche 


PLL-Decoder 

(Phase Locked Loop) 

Er garantiert hohe Übersprech 
dämpfung und geringste 
Verzerrungen 
LED-Stereo-Anzeige. 
ASL-Schaltung 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


Helligkeit der Skala 
in zwei Stufen schaltbar 


le 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Receiver 


TELEFUNKEN 
HA 4000 hifi 


7 UKW-Stationssensoren 

Zum Speichern Ihrer Lieblings: 
sender. Nach jedem Einschalten 
des Gerätes wird der auf Sensor 1 
programmierte Sender wieder. 
gegeben 


LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zum Programmieren 
der UKW-Sender 


Automatische UKW-Umschaltung 
Bereits das Berühren des Abstimm 
knopfes genügt, um von den 
gespeicherten auf andere UKW 
Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten 


Antennenanschluß wahlweise 
60 Q (Koax) oder 240 Q. 


Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic“ nachrüstbar. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz 

Maße (B/H/T): 58 х 14,5 x 32 cm 


س 

| Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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© WM ` Lemmer vu TT ën MENT mmm ви 


HR 5500 digital 


Die Besonderheiten: 


Das Gerät im Detail: 


Quarzgenaue, digitale 
Frequenz-/Kanalanzeige 
ie Sender der 4 Weller 


с werden nıcht wıe 
blich nach einer Abstimm 
kala, sondern frequenzgenau 
elektronisches Leucht 
eingestellt 

ei UKW-Empfang ist auch die 
mschaltung auf Kanalanzeige 
möglich gewahltem 
Wellenbereich werden die 
endefrequenzen in MHz 
angegeben 
ASL-Schaltung 

усп die in 


ber eın 


arn 


jer kHz 


tufen schalt 
аге, kontinuierliche Mono. 

tereo-Überblendunc 
Automatic Sterec 
auch 5с 

ntallende UKW 
ender rauscharm 


Level 
wach 


nerder 


Atest] |“ 


Verstärkerteil 


2x 130 Watt Musikleistung 
2x 90 Watt Nennleistung 


Elektronische 
Einschaltverzögerung 


Rastende Drehregler für Laut- 
stärke, Balance, Tiefen, Höhen 
und Präsenz, 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung 
(loudness), schaltbar 


Jurch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer Laut 
tärke zurücktreten würden 


jehörrichtig” angehoben 


Stereo/Mono-Umschaltung. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


DIN-Anschlüsse für 1 Tonband-/ 
Cassettengerät und 2 Platten- 
spieler 


1 Reserve-Eingang (Аих.). 
1 Monitor-Eingang. 


4 24h 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen 


OCL (Output Condensorless)- 
Schaltung. 


pezielle Schaltungs 
ch bei tiefen 


volle Ausgangs- 


см 


3 voneinander unabhängige 
elektronische Sicherungen des 
Leistungs-Endverstärkers. 


2 Kopfhöreranschlüsse nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


Hinterband-Kontrolle (Monitor- 
Schalter), 
Empfangsteil 


4 Wellenbereiche 
JKW, MW, LW, KW 


Quarzgenaue, digitale Frequenz-/ 
Kanalanzeige 
Exact Tuning in LED-Technik 


UKW-Stillabstimmung (muting), 
schaltbar. 


PLL-Decoder 
(Phase Locked Loop) 


Verzerrungen 
LED-Stereo-Anzeige 
ASL-Schaltung 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen) 
Freque 
er аиѕдема 


tarkste Se 


7 UKW-Stationssensoren. 


chern Ihrer 


ender. Nach jedem 


аттен 


ben 


vm шема џема џема џема UFMG UM? 
МЕ | 


Automatische UKW-Umschaltung. 

ereits das Berühren des Abstimm- 
knopfes genügt, um von den 
gespeicherten auf andere UKW- 
Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten 


Antennenanschluß wahlweise 
60 Q (Koax) oder 240 9. 


Anschlußbuchse für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic“ 
Mit einer Rotor-Antenne ist D 
HiFi-Stereo-Empfang möglich 
denn sie richtet sich automatisch 
auf den jeweiligen Sender aus. Die 
Antennenrotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic" ist mit den UKW- 
nsoren direkt gekoppelt 


Ausführung und Abmessungen 
d unststoff mit massi 
Metallfront, mattschwarz 
В/Н/Т): 58 х 14,5 x 32 ст 


bar ab November '79 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


Receiver 


design Р 
center] ШШ 


Stuttgart 


HR 5000 digital 


2x 120 Watt Musikleistung. 
2x 70 Watt Nennleistung. 


Computer-AFC, schaltbar. 
Beim Berühren des Haup 
Abstimmknopfes, einer der 


UKW-Stationssensoren oder ih 
Einsteller wird die UKW-Sch: 
abstimmung (AFC) für die Dauer 
der Sendersuche außer Funktion 

5121. Nach erfolgter Einstellu 
und Loslassen des Кпорје 
schaltet sich die AFC nach einer 
exakt programmierten Ver- 
zögerung wieder ein 


6 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo іп 2 Räumen und 
Quadro-Raumklang. 


In der weiteren Ausstattung mit 
dem Receiver HR 5500 digital 
identisch. 


1900 
WATT | 


LH 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz 

Maße (В/Н/Т): 58 х 14,5%32 ст 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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HiFi-Racks von Telefunken. 


HiFi-Rack HiFi-Rack 5000 


Stabile Holzkonstruktion Stabile Holzkonstruktion 


Farben: esche schwarz, eiche oder nußbaum Plattenspi Farben: esche schwarz, eiche oder nußbaum 
Abklappbare Rückwand Plattenspie Zweiflügelige, rauchfarbene Glastur 
zur leichten Geräte-Plazierung und zum TS 950 hifi (Seite 36) Abklappbare Rückwand 
einfachen Verbinden der Bausteine untereinander. TS 850 hifi (Seite 35) zur leichten Geräte-Plazierung und zum 
Eingebaute UKW-Dipol-Antenne 5 800 ҺИ! (Seite 34) einfachen Verbinden der Bausteine untereinander 
Dreifach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung. Receiver Eingebaute UKW-Dipol-Antenne 
Archivfach mit praktischen Stützelementen ` Dreifach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 
für Schallplatten na Roa 2) Archivfach mit praktischen Stützelementen 
Archivfach für Cassetten ~ für Schallplatten 
Ablagefach für Zubehör. Cassetten-Deck Archivfach für Cassetten 
Fahrbar auf 4 Doppelrollen HC 1500 HIGH COM (Seite 32) 2 Ablagefächer für Zubehör 
Maße (В/Н/Т): 58,5 х 101,5 х 42,5 cm. HC 1000 hifi (Seite 32) Fahrbar auf 4 Doppelrollen. 

Maße (В/Н/Т): 65 x 101,5 xX 42,5 ст 


High Fidelity mit System. 


Die möglichen Bausteine 


Plattenspieler 

TS 950 hifi (Seite 36) 
TS 850 hifi (Seite 35) 
$ 800 hifi (Seite 34) 


Receiver 

HR 5500 digital (Seiten 24/25) 
HR 5000 digital (Seite 25) 

HR 4000 hifi (Seite 23) 
Cassetten-Deck 


HC 1500 HIGH COM (Seite 32) 
HC 1000 hifi (Seite 32) 


HiF 


Stabile Holzkonstruktion 


Farben: esche schwarz, eiche oder nußbaum 


Zweiflügelige, rauchfarbene Glastür 
Abklappbare Rückwand 
zur leichten Geräte-Plazierung und zum 


einfachen Verbinden der Bausteine untereinander. 
• Eingebaute UKW-Dipol-Antenne 
Dreifach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 


Archivfach mit praktischen Stützelementen 
für Schallplatten 
Archivfach für Cassetten 


• 2 Ablagefächer für Zubehör 


Fahrbar auf 4 Doppelrollen. 
Maße (B/H/T): 65 х 101,5x42,5 cm 


-Rack 5500 


Plattenspieler 

TS 950 hifi (Seite 36) 
TS 850 hifi (Seite 35) 
S 800 hifi (Seite 34) 


Receiver 


HR 5500 digital (Seiten 24/25) 
HR 5000 digital (Seite 25) 
HR 4000 hifi (Seite 23) 


Cassetten-Deck 
3000 HIGH COM (Seite 33) 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 
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Jeder Tonbandfreund hat schon 
die Erfahrung gemacht, daß der 
Hörgenuß durch das unvermeid- 
liche Bandrauschen erheblich 
geschmälert werden kann. 


Bei leisen Musikpassagen oder 
-pausen machen sich diese 
Störgeräusche besonders unan- 
genehm bemerkbar, nicht zu 
hören sind sie dagegen bei lauten 
Passagen, weil sie dann von der 
Musik überdeckt werden. Daraus 
darf natürlich nicht geschlossen 
werden, daß nur die Wiedergabe- 
Lautstärke erhöht werden muß, 
um die Störgeräusche zu über- 
tönen, denn diese werden bei 
einer Lautstärkeanhebung in 
gleichem Maße wie die Musik 

mit verstärkt. 


Die Lösung heißt: Störunter- 
drückung durch ein Compander- 
System (Kurzform für Compressor 
und Expander). 


Das neue Rausch- und Störunter- 
drückungs-System von Telefunken. 


Ein Meilenstein in der High-Fidelity. 


Hierbei wird während der 
Aufnahme die Dynamik (=Unter- 
schied zwischen leisesten 

und lautesten Tönen) 

des Originalsignals durch den 
Compressor eingeengt, indem 
die leisen Passagen verstärkt 
werden. Dadurch hebt sich die 
Musik deutlich aus dem Stör- 
bereich heraus (s. Zeichnung) 
Die lauten Stellen, die die Stor- 
geräusche ohnehin überdecken, 
bleiben unverändert 


Bei der Wiedergabe werden die 
vorher angehobenen leisen 
Passagen durch den Expander 
wieder auf den ursprünglichen 
Wert abgesenkt. Gleichzeitig 
werden dadurch die Stör- 
geräusche unter die Hörbarkeits- 
schwelle gedruckt 

Fazit: Die volle Dynamik der 
Aufnahme wird wieder hörbar – 
ohne jegliche auf dem Übertra- 
gungsweg hinzugekommenen 
Störgeräusche, 


Die Vorteile des HIGH COM-Systems. 


Das bekannteste HiFi-Rausch- 
unterdrückungs-System, DOLBY 
МА (WZ der DOLBY LAB. Inc.), 
arbeitet nach der geschilderten 
Compander-Wirkungsweise, und 
zwar nach dem sog. Sliding- 
Band-Verfahren. Bei diesem 
Verfahren ist der Compander 
nur in einem Teil des gesamten 
Frequenzbereichs wirksam, 

Das HIGH COM-System enthält 
neuentwickelte, patentierte 
Schaltungen und wirkt als Breit- 
band-Compander. 

Vergleichen Sie selbst, welche 
entscheidenden Verbesserungen 
durch diese neue Technik möglich 
werden: 


D 


00 


[q] 


Original- 
signal 


Compressor | 


Cassettengerät 


Expander |Wiedergabe 


laut 


Wirkungsweise des HIGH COM-Rausch- und Störunterdrückungs- 
Systems. 


Sliding Band-Compander 


‚Arbeitet nur im Mittel- und Hochtonbereich 


[Breitband-Compander HIGH COM 


| Arbeitet über den gesamten Frequenzbereich 
Vorteil: Auch tieffrequente Störungen (Brummen) 
| werden unterdrückt. 


Ursprungswertes abgesenkt. 


Störbefreiung etwa 9 dB (Leistungsverhältnis), 
d.h., die Rauschleistung wird auf 13% des 


Störbefreiung etwa 20 dB (Leistungsverhältnis), 
d. h., die Rauschleistung wird auf 1% des 

| Ursprungswertes abgesenkt. 

Vorteil: Die Störbefreiung ist 13mal wirkungs- 


gerade im Hochtonbereich führen. 


Bauelemente-Toleranzen, eine nicht exakte 
Abstimmung vom Compressor und Expander sowie die |verfälschung, sondern machen sich lediglich 

Verwendung unterschiedlicher Bandmaterialien können| in einer geringen Lautstärkeveranderung (lauter 
zu Pegelfehlern und damit zu Klangverfälschungen 


voller! 
+ 


| Pegelfehler führen nicht zu einer Klang- 


oder leiser) bemerkbar. 
|Уопен: Ein stets linearer Frequenzverlauf. 


Und so urteilt die „HiFi Stereophonie‘ über das HIGH COM-System von Telefunken: 


Die Fachzeitschrift „HiFi Stereo- 
рпопіе", offizielles Organ des 
Deutschen High Fidelity-Instituts 
e. V. (dhfi), hat sich in einem 
Systemtest eingehend mit 

HIGH COM befaßt. Die Ergebnisse 
dieser Prüfung sind in der April- 
Ausgabe 79 veröffentlicht 


So lautete das zusammenfassende 
Urteil der Testexperten 


„Das Verblüffendste an 
HIGH COM ist die Tatsache, daß 
nunmehr mit Cassetten Auft 


men und Überspielungen möglich 
sind, die praktisch keine 
Erhöhung des Rauschpegels mit 
sich bringen. Bei Live-Aufnah- 
men oder Überspielungen von 
Direktschnittplatten oder solchen, 
bei denen das professionelle 
Telcom C 4 eingesetzt wurde, 
bringt es den vom dbx her 
bekannten Effekt, daß bei der 
Wiedergabe im Hörraum Musik 
schlagartig aus dem akustischen 
Nichts heraus einsetzt und in 
dieses wieder verklingt. Während 


beim dbx diesem Positivum der 
Nachteil hörbarer Regelvorgänge 
(Atmen der Aufnahme) gegen- 
übersteht, entfällt gerade dieser 
bei HIGH COM weitgehend. 


HIGH COM markiert einen ganz 
entscheidenden Fortschritt im 
Bereich der Cassetten-Technik, 
wobei andere Anwendungs- 
gebiete, z. B. UKW-Rundfunk, 
ohne weiteres denkbar sind.“ 


Auf Wunsch erhalten Sie von 
uns den kompletten Testbericht 


zugesandt (Anschrift 5. 5. 3). 


TELEFUNKEN 


НА STEREO CASSETTE DECK 'ТС450 HIGHCOM 


TC 450 HIGH COM 


Die Besonderheit: 


Neues Telefunken HIGH COM 
Rausch- und 
Störunterdrückungs-System. 

| Diese revolutionäre Neuent 

| wicklung macht das unver | 

| meidliche Bandrauschen und | 

| evtl. auftretende Störgeräusche 

| unhörbar (Geräuschspannungs | 
abstand 74 dB!) und läßt dabei 
das Nutzsignal unverändert 
(ausführliche Beschreibung 


s. 5. 28 


Das Gerät im Detail: 


HiFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 


Beleuchtetes Cassettenfach 


Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar 


Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(Ст0;)- und Ferrochrom (FeCr)- 
Cassetten 


Elektronisch geregelter 
Präzisions-Tacho-Gleichstrom- 
motor 


Hard-Permalloy-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für höchste 
Dynamik. 


Doppelsystem-Ferrit- н 


äich, 


[asor] a 0 | 


Manuelle Aufnahme. 

Die Aussteuerung ist mit zwei 
Drehreglern individuell pro Kanal 
einstellbar und auf zwei beleuch- 
teten Spitzenspannungsmessern 
(auch bei Wiedergabe in Funktion) 
zu kontrollieren 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Störunterdrückungs- 
System 


LED-Anzeigen für Aufnahme und 
HIGH COM 


Pausentaste. 


Reserve-/Mikrofonanschluß nach 
DIN an der Frontseite 

(mit Stromversorgung für Konden- 
sator-Mikrofon, z. B. TCM 600 hifi 
s. Seite 51) 


3stelliges Zählwerk 
mit Rückstelltaste 


Cue und Review. 
Bei gleichzeitig gedrückter Wieder- 
gabe- und schneller Vor- bzw 
Rücklauftaste läuft das Band mit 
reduzierter Umspulgeschwindig- 
keitam Tonkopf vorbei. So 
können Sie schnell und präzise 
Anfang und Ende von Aufnahmen 
heraushören 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen, auch bei 
Störungen im Cassetten-Band- 
lauf wirksam 


Verstärker Ein-/Ausgang 
nach DIN 


Cassetten-Decks 


Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten, 


کے 
Technische Daten und‏ 
Anlagen-Vorschläge finden Sie‏ 
auf den Seiten 66/67.‏ 


کا 


ET 


HIGH (J COM] ° 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse mit massive 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
їп champagner-metallic 

Maße (B/H/T): 46x 14,5x 28 ст 


TC 400 hifi 


Rauschunterdrückungs-System 
mit LED-Anzeige 

Um das unvermeidliche Band- 
rauschen zu vermindern, ist ein 
IC-DOLBY-Processor (WZ der 
DOLBY Lab. Inc.) eingebaut 


In der weiteren Ausstattung mit 
dem TC 450 HIGH COM identisch. 


dE 


ken. Erfahren im Erfinden. 


Ausführungen und Abmessungen 
Metallgehäuse mit massive 
Aluminiumfront 

Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz ті! 
silbereloxierter Frontblende 

Maße (B/H/T): 46 х 14,5 x 28 cm 


| Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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TELEFUNKEN — 


STEREO RECORDER ТСВ50 HGH 


TC 650 HIGH COM 


Die Besonderheiten: 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und 
Störunterdrückungs-System. 
Diese revolutionäre Neuent- 
wicklung macht das unver 
| meidliche Bandrauschen und 
tl. auftretende Störgeräusche 
unhörbar (Geräuschspannungs- 
abstand 76 dB!) und läßt dabei 
das Nutzsignal unverändert 
(ausführliche Beschreibung 
5. 5. 28) 


2 Präzisions-Gleichstrom- 
motoren. 
Der tachogeregelte Tonwellen 


motor sorgt ausschließlich f 
ar Wickel 


exakten Gleichla: 
motor übernimmt neben seinen 
Hauptfunktionen (Schneller 

Vor- und Rücklauf, Cue/Re 
view) über eine elektronische 
Umsteuerung bei Aufnahme 
und Мледе usätzlich die 
Bandzuganpassung 
Das Ergebnis: ausgezeichnete 
Gleichlaufeigenschaften 

hohe Umspulgeschwindigkeit 

und größtmögliche Band- 
schonung | 


Das Gerät im Detail: 


HiFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 mit Steckkarten- 
Chassis. 


Beleuchtetes Cassettenfach 


Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Топкорі- 
reinigung abnehmbar. 


Bandsortenschalter für 
Eisenoxid(Fe)-, Chromdioxid 
(CrO,)- und Ferrochrom (FeCr)- 
Cassetten 


2 Präzisions-Gleichstrommotoren. 


Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe Abrieb 
festigkeit bei maximaler Aussteuer 
fähigkeit 


D 


DH 


GC 


A2 


Voll-Ferrit-Löschkopf. 
Hervorragender Bandlauf durch 
geringe Reibung 


Optimaler Band/Kopf-Kontakt 
durch neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung 


Manuelle Aufnahme. 

Die Aussteuerung ist mit einem 

rastenden Doppel-Drehregler 
individuell pro Kanal einstellbar 

und auf zwei beleuchteten 

Spitzenwert-Anzeige-Instrumenten 
auch bei Wiedergabe in Funktion) 

zu kontrollieren. Der zusätzliche 
imiter (auch abschaltbar) 

schützt vor Übersteuerung 

Neues Telefunken HIGH COM- 


Rausch- und Störunterdrückungs- 
System 


le 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und HIGH СОМ. 


Multiplex-Filter, schaltbar. 
Damit kann der bei Stereoüber- 
tragungen vom Sender mit aus 


gestrahlte 19-kHz-Pilotton, der 
bei Rundfunkaufnahmen u, U 
zu Störungen führen kann 


unterdrückt werden 
Pausentaste 


Monitor-Ausgang nach DIN 
zur Vorband-Kontrolle 


Reserve-/Mikrofonanschluß 
nach DIN an der Frontseite 
(mit Strom orgung für Konden- 
sator-Mikrofon, z. B. TCM 600 hifi. 


s. Seite 51 


Memory-Zählwerk 


Cue und Review. 
Bei gleichzeitig gedruckter Wieder 
gabe- und schneller Vor- bzw 
Rücklauftaste lauft das Band mit 
reduzierter Umspul 
keit am Tonkopf vor 
können Sie schnell und präzise 
Anfang und Ende von Aufnahmen 
heraushören 


HIGH (J COM] 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen, auch bei 
Störungen im Cassetten-Band 
lauf wirksam 


Verstärker Ein-/Ausgänge 
nach DIN und Cinch 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten. 


Ausführungen und Abmessungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: metallic-bra 
mit gleichfarbiger Frontblende 
mattschwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic о Г 
mattschwarz mit silbereloxierter 
Frontblende 

Maße (В/Н/Т): 46x 14,5 X 34,6 с 


Technische Daten und 


Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


TC 650 HIGH COM in der Ausführung champagner-metallic 


TELEFUNKEN Hr 


IEO RECORDER ТС750 HGHCOM 


ER 


TC 750 HIGH COM 


Die Besonderheiten: 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und 
Störunterdrückungs-System. 
Diese revolutionäre Neuent- 
wicklung macht das unver- 
meidliche Bandrauschen und 
evtl. auftretende Störgeräusche 
unhörbar (Geräuschspannungs- 
abstand 78 dB!) und läßt dabei 
das Nutzsignal unverändert 
(ausführliche Beschreibung 

s. S. 28) 


Direktantrieb und 2 Präzisions- 
Gleichstrommotoren. 

Der elektronisch geregelte 
Tonwellenmotor (Direktantrieb) 
sorgt ausschließlich für 

exakten Gleichlauf. Der Wickel- 
motor übernimmt neben seinen 
Hauptfunktionen (schneller 
Vor- und Rücklauf, Cue/Re- 
view) über eine elektronische 
Umsteuerung bei Aufnahme 


und Wiedergabe zusätzlich die 
Bandzuganpassung 

Das Ergebnis dieses fortschritt 
lichen 2-Motoren-Konzeptes mit 
Direktantrieb: beste Gleichlauf- 
eigenschaften (+ 0,12 %), 

hohe Umspulgeschwindigkeit und 
größtmögliche Bandschonung 


Elektronische Tipptasten- 
Steuerung mit LED-Anzeige. 
Bereits leichtes Antippen der 
Tasten genügt, und die 
gewählte Funktion wird 
blitzschnell ausgeführt. Leucht- 
dioden zeigen den jeweiligen 
Schaltzustand deutlich an 


Für Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(CrO,)-, Ferrochrom (FeCr)- und 
auch für die neuen Metallband 
(Me)-Cassetten geeignet. 


Das Gerät im Detail: 


HiFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 mit Steckkarten- 
Chassis. 


Beleuchtetes Cassettenfach. 


Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar. 


Elektronische Tipptasten- 
Steuerung mit LED-Anzeige. 


Direktantrieb und 2 Präzisions- 
Gleichstrommotoren, 


Sendust-Tonkopf. 
Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe Abrieb- 


festigkeit bei maximaler Aussteuer- 


fähigkeit 


Voll-Ferrit-Löschkopf. 
Hervorragender Bandlauf durch 
geringe Reibung 


Optimaler Band/Kopf-Kontakt 
durch neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung, 


Cassetten-Decks | 


DIRECT DRIVE 


ES (ЕЕ све |ва 


Manuelle Aufnahme. 

Die Aussteuerung ist mit einem 
rastenden Doppel-Drehregler 
individuell pro Kanal einstellbar 
und auf zwei beleuchteten 
Spitzenwert-Anzeige-Instrumenten 
(auch bei Wiedergabe in Funktion) 
zu kontrollieren. Der zusätzliche 
Limiter (auch abschaltbar) 

schützt vor Übersteuerung 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Störunterdrückungs- 
System. 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und HIGH COM. 


Multiplex-Filter, schaltbar. 
Damit kann der bei Stereoüber- 
tragungen vom Sender mit aus- 
gestrahlte 19-KHz-Pilotton, der 
bei Rundfunkaufnahmen u. U 
zu Störungen führen kann 
unterdrückt werden 


Pausentaste. 


Monitor-Ausgang nach DIN 
zur Vorband-Kontrolle. 


Reserve-/Mikrofonanschluß 

nach DIN an der Frontseite 

(mit Stromversorgung für Konden- 
sator-Mikrofon, z. B. TCM 600 hifi 
s. Seite 51) 

Memory-Zählwerk. 

Cue und Review. 

Bei gleichzeitig gedrückter Pause- 


und schneller Vor- bzw. Rücklauf- 
taste läuft das Band mit reduzierter 


® 


HIGH () COM 


Umspulgeschwindigkeit am 
Tonkopf vorbei. So können Sie 
schnell und präzise Anfang 
und Ende von Aufnahmen 
„heraushören 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen, auch bei 
Störungen im Cassetten-Band- 
lauf wirksam. 


Verstärker Ein-/Ausgänge 
nach DIN und Cinch. 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten. 


Anschluß für Fernbedienung 
FB 750. 

Beim TC 750 HIGH COM können 
Sie die Funktionen Aufnahme, 
Wiedergabe, schneller Vor- und 
Rücklauf, Pause und Stop auch 
bequem von Ihrer Sitzposition 
aus steuern. Die Fernbedienung 
FB 750 ist als Zubehör lieferbar, 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront, 

Farbausführungen: metallic-braun 
mit gleichfarbiger Frontblende 
oder mattschwarz mit Frontblende 
in сћатрадпег-тега с. 

Maße (B/H/T): 46% 14.5 x 34,6 cm 


Lieferbar ab November '79 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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TELEFUNKEN HC 1500 HIGH COM 


um — unsere 


ES 


1 1 


нан()сомј“ 


HC 1500 HIGH COM 


Die Besonderheit: 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und 
Störunterdrückungs-System. 
Diese revolutionare Neuent 
wicklung macht das unver 
meidliche Bandrauschen und 


jti. auftretende Störgerausche 


nhorbar (Geräuschspannungs- 


ıbstand 74 dB!) und laßt dabei 
jas Nutzsignal unverändert 
ausführliche Beschreibung 


Das Gerät im Detail: 


HiFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500. 


Beleuchtetes Cassettenfach. 


Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar. 


Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
CrO,)- und Ferrochrom (FeCr)- 
Cassetten. 


Elektronisch geregelter 
Präzisions-Tacho-Gleichstrom- 
motor. 


Hard-Permalloy-Aufnahme-/ 


Wiedergabe-Tonkopf für höchste 
Dynamik. 


Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf 


warî CO (=== Ж = 
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Manuelle Aufnahme. 
Die Aussteuerung ist mit zwei 


Drehreglern individuell pro Капа 
instellbar und auf zwei beleuch 
tzenspannungsmessern 


auch b 
zu kontrollieren 


Wiedergabe in Funktion 


Neues Telefunken HIGH COM- 


Rausch- und Störunterdrückungs- 


System. 


LED-Anzeigen für Aufnahme und 
HIGH COM. 


Раџзетаз!е. 


Reserve-/Mikrofonanschluß nach 
DIN an der Frontseite. 

mit Stromversorgung für Konden 
а!ог-Микгогоп, z. B. TCM 600 ћи! 
з. Seite 51) 


3stelliges Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 


Cue und Review. 
Зе! gleichzeitig gedrückter Wieder 
jabe- und schneller Vor- bzw 
Rucklauftaste lauft das Band ти 
duzierter Umspulgeschwindig 
eit am Tonkopf vorbei. Sc 
können Sie schnell und präzise 
Anfang 
Neraushören 


und Ende von Aufnahmen 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen, auch bei 
Störungen im Cassetten-Band- 
auf wirksam. 


Verstärker Ein-/Ausgang 
nach DIN. 


Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Ausführung und Abmessungen. 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


HC 1000 hifi 


Rauschunterdrückungs-System 
mit LED-Anzeige. 


Ausführung und Abmessun: 
use: Metall mattschwa: 


Um das unvermeidliche Band Maß (B/H/T): 41 

rauschen zu vermindern, ist ein 

C-DOLBY-Processor (WZ der —_— к 
DOLBY Lab. Inc.) eingebaut Technische Daten und 


Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67 


In der weiteren Ausstattung mit 
dem HC 1500 HIGH COM identisch 


SE 


Cassetten-Decks 


TELEFUNKEN 


2- MOTORS / SENDUST HEAD 


HC 3000 HIGH COM 


Die Besonderheiten: 


Das Gerät im Detail: 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und 
Störunterdrückungs-System 
Diese revolutionäre Neuent 
wicklung macht das unver 
meidliche Bandrauschen und 
evtl, auftretende Storgeräusche 
| unhörbar (Gerauschspannungs 
stand 76 dB!) und läßt dabei 
5 Nutzsignal unverändert 
führliche Beschreibung 
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| 2 Präzisions-Gleichstrom- 
| motoren 
ichogeregelte Tonwellen- 
sorgt ausschließlich für 
n Gleichlauf. Der Wickel 
motor übernimmt neben seinen 
| Hauptfunktionen (schneller 
und Rücklauf, Cue/Re 
| view) über eine elektronische 
| Umsteuerung bei Aufnahme 
| und Wiedergabe zusätzlich die 
Bandzuganpassun 
Das Ergebnis: ausgezeichnete 
Gleichlaufeigenschaften 
hohe Umspulgeschwindigkeit 
und größtmögliche Band 


HiFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 mit Steckkarten- 
Chassis 


Beleuchtetes Cassettenfach 


Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik, zur Tonkopf- 
reinigung abnehmbar. 


Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(CrO,)- und Ferrochrom (FeCr)- 
Cassetten. 


2 Präzisions-Gleichstrommotoren 


Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe Abrieb 
festigkeit bei maximaler Aussteuer 
fahigkeit 

Voll-Ferrit-Löschkopf 


Hervorragender Bandlauf durch 
geringe Reibung 


Optimaler Band/Kopf-Kontakt 
durch neuentwickelte Tonkopf- 
Lagerung. 


Manuelle Aufnahme 

Die Aussteuerung ist mit einem 
rastenden Doppel-Drehregler 
individuell pro Kanal einstellbar 
und auf zwei beleuchteten 
Spitzenwert-Anzeige-Instrumenten 
(auch bei Wiedergabe in Funktion) 
zu kontrollieren. Der zusätzliche 
Limiter (auch abschaltbar) 

schützt vor Übersteuerung 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Störunterdrückungs- 
System, 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und HIGH COM 


Multiplex-Filter, schaltbar 
Damit kann der bei Stereoüber- 
tragungen vom Sender mit aus 
gestrahlte 19-KHz-Pilotton, der 
bei Rundfunkaufnahmen u. U 
zu Störungen führen kann 
unterdrückt werden 


Pausentaste. 


Monitor-Ausgang nach DIN 
zur Vorband- Kontrolle. 


Reserve-/Mikrofonanschluß 
nach DIN an der Frontseite 

(mit Stromversorgung für Konden 
sator-Mikrofon, z. B. TCM 600 hifi 
s. Seite 51 


Memory-Zählwerk. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


TELEFUNKEN 
HC 3000 HGHCOM 


HIGH (JCOM]' 


Cue und Review. 
Bei gleichzeitig gedrückter Wieder 
gabe- und schneller Vor- bzw 
Rucklauftaste läuft das Band mit 
reduzierter Umspulgeschwindig 
keit am Tonkopf vorbei. So 
können Sie schnell und präzise 
Anfang und Ende von Aufnahmer 
heraushörer 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen, auch bei 
Störungen im Cassetten-Band- 
lauf wirksam. 


Verstärker Ein-/Ausgang 
nach DIN 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (В/Н/Т): 46x 14,2 x 34,6 cm 


mn‏ م 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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5 800 hifi 


Die Besonderheit: 


Direktantrieb. 

Durch Direktantrieb* über 
kollektorlosen Gleichstrom- 
motor (geringe Leistungs- 
aufnahme, lange Lebensdauer) 
werden ausgezeichnete Gleich- 
laufeigenschaften und Rumpel- 
freiheit erreicht 


` die Achse des Gleichstrommotors ist 
chzeitig Plattentellerachse. 


СС 
N 


ep 


Das Gerät im Detail: 


Direktantrieb. 
Gleichlaufschwankungen 
0,065 % (DIN) 


S-förmiger Leichtmetall-Tonarm, 
in 2 Ebenen ausbalanciert. 


Magnet-System Telefunken 
ТМ 500 oder EXCEL QD 700-C Il. 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4zeiligem, beleuchteten 
Stroboskop (50/60 Hz). 

Die Drehgeschwindigkeit des 
Plattentellers kann mit dem 
beleuchteten Stroboskop ständig 
kontrolliert und ggf. auch während 
des Abspielens exakt eingestellt 
werden 


Drehzahlen: 33 min7’ und 45 min. 


Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung (+ 5%). 


Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Tonarm sanft auf 
die Schallplatte aufgesetzt oder 
der Abspielvorgang jederzeit 
unterbrochen und an gleicher 
oder anderer Stelle wieder 
fortgesetzt werden. 


Antiskating-Einrichtung 
Jeder Tonarm drängt beim 
Abspielen zur Plattenmitte. 
Die einstellbare Antiskating- 
Einrichtung wirkt dieser 
Neigung entgegen. 


Schockabsorbierende 
Gerätefüße. 

Vibrationen durch Trittschall etc 
werden wirkungsvoll unterdrückt. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff metallic- 
braun oder mattschwarz 

Maße (B/H/T): 46x 14x35 cm 
(incl. Haube) 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezial-Drehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


S 800 hifi in der Ausführung 
mattschwarz. 


TELLFUNKEN 


DIRECT ONE МА TURWTARU те во 


TS 850 hifi 


Die Besonderheiten: 


Direktantrieb. 

Durch Direktantrieb’ über 
kollektorlosen Gleichstrom- 
motor (geringe Leistungs- 
aufnahme, lange Lebensdauer) 
werden ausgezeichnete Gleich- 
laufeigenschaften und Rumpel- 
freiheit erreicht. 


Gleichstrommotors ist 
lattentellerachse. 


Opto-elektronische 
Endabschaltung. 

Nach dem Abspielen der 
Schallplatte wird das Laufwerk 
nicht mechanisch, sondern 
lichtgesteuert (opto-elektro- 
nisch) abgeschaltet. Vorteil 
Keine Kraftübertragung auf den 
Tonarm. 


im Deta 


Das Gerä 


Direktantrieb. 
Gleichlaufschwankungen 
0,065 % (DIN). 


S-förmiger Leichtmetall-Tonarm, 
in 2 Ebenen ausbalanciert. 


Magnet-System 
Telefunken TM 500. 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4zeiligem, beleuchteten 
Stroboskop (50/60 Hz). 

Die Drehgeschwindigkeit des 
Plattentellers kann mit dem 
beleuchteten Stroboskop ständig 
kontrolliert und ggf. auch während 
des Abspielens exakt eingestellt 
werden 


Drehzahlen: 33 min-' und 45 min". 


Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung (+ 5%). 


Plattenspieler 


Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Tonarm sanft auf 
die Schallplatte aufgesetzt oder 
der Abspielvorgang jederzeit 
unterbrochen und an gleicher 
oder anderer Stelle wieder 
fortgesetzt werden 


Antiskating-Einrichtung. 
Jeder Tonarm drängt beim 
Abspielen zur Plattenmitte. 
Die einstellbare Antiskating- 
Einrichtung wirkt dieser 
Neigung entgegen 


Schockabsorbierende 
Gerätefüße. 

Vibrationen durch Trittschall etc 
werden wirkungsvoll unterdrückt. 


Opto-elektronische 
Endabschaltung. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
metallic-braun oder mattschwarz. 
Maße (В/Н/Т): 46x 14x35 cm 

(incl. Haube). 


Rauchfarbene Abdeckhaube 

mit Spezial-Drehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus. 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


TS 850 hifi in der Ausführung 
mattschwarz. 
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TELBFUNKEN алмаас ooon nmas тъз 


TS 950 hifi 


Die Besonderheiten: 


Direktantrieb. 
Durch Direktantrieb” uber 
kollektorlosen Gleichstrom- 
motor (geringe Leistungs- 
aufnahme, lange Lebensdauer) 
werden ausgezeichnete Gleich- 
laufeigenschaften und Rumpel 
freiheit erreicht 
| ` die Achse o 
| gleichzeitig Plattentellerach 


eichstrommotors 1: 


2-Motoren-Laufwerk. 

1 Motor sorgt ausschließlich 
für den Antrieb des Platten- 
tellers, während der zweite 
Motor die Tonarmrückführung 
steuert 


Opto-elektronische 
Endabschaltung mit 
Tonarmrückführung. 

Nach dem Abspielen der 
Schallplatte wird das Laufwerk 
nicht mechanisch, sondern 
lichtgesteuert (opto-elektro- 
nisch) abgeschaltet. Vorteil 
Keine Kraftübertragung auf den 
Tonarm 
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as Gerät im Detail: 


Vollautomatischer HiFi-Platten- 
spieler mit automatischer 
Plattendurchmesserwahl. 


2-Motoren-Laufwerk 


Direktantrieb. 
Gleichlaufschwankungen 
0,055 % (DIN) 


J-förmiger Leichtmetall-Tonarm. 
Ausgezeichnete Abtasteigen- 


schaften durch geringe Masse 


Magnet-System 
Ortofon F 15 O Mk | 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4zeiligem, beleuchteten 
Stroboskop (50/60 Hz) 

Die Drehgeschwindigkeit des 
Plattentellers kann mit dem 
beleuchteten Stroboskop ständig 


kontrolliert und ggf. auch wahrend 


des Abspielens exakt eingestellt 
werden 


Drehzahlen: 33 min 7 und 45 min". 


Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung (+ 5%). 


Antiskating-Einrichtung 
Jeder Tonarm drängt beim 
Abspielen zur Plattenmitte 
Die einstellbare Antıskating- 
Einrichtung wirkt dieser 
Neigung entgegen 


Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Abspielvorgang 
jederzeit unterbrochen und der 
Tonarm sanft an gleicher oder 
anderer Stelle wieder aufgesetzt 
werden 


Schockabsorbierende 
Gerätefüße 

Vibrationen durch Trittschall etc 
werden wirkungsvoll unterdrückt 


Opto-elektronische 
Endabschaltung mit 
Tonarmrückführung. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehause: Kunststoff 
metallic-braun oder mattschwarz 
Maße (B/H/T): 46 х 14 х 35 cm 
(incl. Haube) 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezial-Drehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus 


Lieferbar ab November 79 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. | 


TS 950 hiti in der Ausführung 
mattschwarz 


RE ven gema 


STS 1 hifi 


Die Besonderheiten: 


Ф e 006 


Direktantrieb mit abschalt- 
barem, quarzgesteuerten 
Frequenz-Generator. 
Durch Direktantrieb über 
torlosen Gleichstrom- 
(geringe Leistungs- 
aufnahme, lange Lebens- 
quarzgesteuerten 
ouenz- Generator ти PLL 
Schaltung (phase locked loop) 
werden hervorragende Gleich- 
aufeigenschaften und hohe 
Rumpelfreiheit erreicht 
Die Abweichung von der 
geschwindigkeit beträgt 
nur 0.00005 %/h 


2-Motoren-Laufwerk. 

1 Motor sorgt ausschließlich 
für den Antrieb des Platten- 
tellers, während der zweite 
Motor die Tonarmrückführung 
steuert. 


Automatische Wiederholung 
des Abspielvorganges. 

Am Plattenende hebt der Ton 
arm automatisch ab, kehrt uber 
die Einlaufrille zuruck und 
spielt die Platte erneut аб, 

ooft Sie wollen. 


Opto-elektronische 
Endabschaltung mit 
Tonarmrückführung. 
Nach dem Abspielen der 
Schallplatte wird das Laufwerk 
cht mechanisch, sondern 
‚chtgesteuert (opto-elektro- 
isch) abgeschaltet 
ine Kraftübertragung auf der 
Tonarm 


Vorteil 


Plattenspieler 


Das Gerät im Detail: 


Frontbedienung mit Kurzhub- 
tasten. 


Vollautomatischer HiFi-Platten- 
spieler mit automatischer 
Plattendurchmesserwahl. 


2-Motoren-Laufwerk. 


Direktantrieb mit abschaltbarem, 
quarzgesteuerten Frequenz- 
Generator. 

chlaufschwankungen 

5 % (DIN) 


J-förmiger Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System Low Mass 
Concorde LMA 5 von Ortofon. 
Beste Abtasteigenschaften durch 
geringe Masse und hohe Nadel- 
nachgiebigkeit 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit beleuchtetem Stroboskop. 

ər Gleichlauf des Plattentellers 
kann mit dem beleuchteten 
roboskop ständig kontrolliert 
erden 


Drehzahlen: 33 min- und 45 min7" 


Getrennte Drehzahl- 
Feinregulierung (+ 5%). 


Telefunken 


. Erfahren im Erfinden. 


Antiskating-Einrichtung. 


Elektronisch gesteuerter 
Tonarm-Lift. 

Auf Tastendruck kann der Abspiel 
vorgang jederzeit unterbrochen 
und der Tonarm sanft an gleicher 
oder anderer Stelle wieder 
aufgesetzt werden 


Schockabsorbierende 
Gerätefüße. 

Vibrationen durch Trittschall etc 
werden wirkungsvoll unterdrückt 


Automatische Wiederholung des 
Abspielvorganges. 


Opto-elektronische 
Endabschaltung mit 
Tonarmrückführung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
metallıc-braun. 

Maße (B/H/T): 46 х 13 
incl. rauchfarbener 
Ардескћаџђе). 


35 ст 


eferbar ab November 79 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie | 
auf den Seiten 66/67. 
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Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


TELEFUNKEN 


° 


МЕТА моо элу тзт 


rege шш et: 


compact studio 5003 hifi 


Receiverteil: 


2x50 Watt Musikleistung. 
2x30 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Drehregler für Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


Stereo/Mono-Umschaltung mit 
LED-Stereo-Anzeige. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar, 


Reserve-Eingang (Аих). 

Zum Anschließen eines zusätz- 
chen Band- oder Cassetten- 
gerätes 

Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen. 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen). 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar, 


5 UKW-Stationstasten. 
Sie können oft und gern gehörte 


UKW-Sender speichern und jeder- 


zeit auf Tastendruck abrufen 


Phonotei 


Vollautomatischer Dual 
HiFi-Plattenspieler/-wechsler 
mit Riemenantrieb. 

Sie wählen nur die Drehzahl vor 
schalten auf Start, und alle wei- 
teren Funktionen werden auto- 
matisch gesteuert 


S-förmiger Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System Telefunken 
ТМ 500 oder EXCEL QD 700-C |. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4ге дет Stroboskop 
(50/60 Hz). 


= 


= 


_|[РеСг |[xstor 


24h 
test 


Drehzahlen: 33 min- und 45 min". 
Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%). 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 


Cassettenteil: 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik, 
Umschaltmöglichkeit auf 
Ferrochrom (FeCr)-Cassetten. 


Präzisions-Gleichstrommotor. 


Aufnahme-Automatik mit 
LED-Stereo-Modulationsanzeige. 


Leuchtfelder für Aufnahme und 
CrO,-Betrieb. 


Mikrofonanschluß nach DIN 
an der Frontseite. 


Spracheinblendung 

(micro mixing). 

Über ein Mikrofon können Sie in 
die laufende Aufnahme hinein- 
sprechen. Dabei ist mit einem 
Drehregler stufenloses Über- 
blenden zwischen Sprache und 
Musik sowie „weiches' Ein- und 
Ausblenden von Musikaufnahmen 
möglich. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Pausentaste. 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Band-Endabschaltung 
bei allen 4 Lauffunktionen, 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 62x 19x 37,5 ст 
(incl. Abdeckhaube), 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus 


Technische Daten und 


Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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STIFTUNG 


test 6/79 
Qualitätsurteil 


gut 


studio center 5031 hifi 


Receiverteil 


2x50 Watt Musikleistung 
2x30 Watt Nennleistung 


Elektronische 
Einschaltverzögerung 


Flachbahnregler für Lautstärke, 


Balance, Tiefen, Höhen 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung 


Stereo/Mono-Umschaltung mit 
Stereo-Indikator. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


Reserve-Eingang (Aux). 

Zum Anschließen eines zusätz 
lichen Band- oder Cassetten- 
geräte 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


4 Wellenbereiche 
UKW, MW, LW, KW 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen) 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting) 
Unterdrückt störendes Rausche 
bei der Sendersuche 
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UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 


7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zum Programmieren 
Sie können oft und gern gehörte 
UKW-Sender speichern und 
jederzeit durch leichtes Berühren 
abrufen. Nach jedem Einschalten 
des Gerätes wird der auf Sensor 
programmierte Sender wieder 
gegeber 

Automatische UKW-Umschaltung, 
Bereits das Berühren des Abstimm 
knopfes genügt. um von der 
gespeicherten auf andere UKW 
Sender (Handabstimmung 
umzuschalter 


Anschlußplatte für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic“ nachrüstbar. 
Phonoteil 


Vollautomatischer HiFi-Platten- 
spieler mit Riemenantrieb,. 


S-förmiger Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System Telefunken 
ТМ 500 oder EXCEL QD 700-C II 


Auflagekraft-Feinregulierung. 
Drehzahlen: 33 min"! und 45 min7" 
Antiskating-Einrichtung 
Tonarm-Handlift 


| 2x50 mr [08] 
WATT 


A2 


со. mw DO ES an 


A Fecr Send ах 


Cassettenteil 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste) 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik, 
Umschaltmöglichkeit auf 
Ferrochrom (FeCr)-Cassetten 


Tachogeregelter Gleichstrom 
motor und große Schwungmasse 


5епдиз!-Топкор!. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe Abrieb 
festigkeit bei maximaler Aussteuer 
fähigke: 


Aussteuerung manuell oder 
automatisch 

Bei manueller Aufnahme ist die 
Aussteuerung mit zwei Flachbahr 
reglern individuell pro Kana 
einstellbar und auf einem LED 
Instrument (auch bei Wiedergabe 
in Funktion) zu kontrollieren 

Der zusätzliche Limiter schutzt 
vor Übersteuerung 


Rauschunterdrückungs-System 
mit LED-Anzeige 

Um das unvermeidliche Band 
rauschen zu vermindern, ist ein 
IC-DOLBY"-Processor eingebaut 


LED-Anzeigen für Bandsorten 
Aufnahme und DOLBY 


test 


Mikrofonanschluß nach DIN 


(mit Stromversorgung für Konde 
sator-Mikrofon TCM 600 hif 
s. Seite 51 


Spracheinblendung über Mikro- 
ton in die laufende Aufnahme 
(micro mixing) 


Pausentaste 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Band-Endabschaltung 
bei allen 4 Lauffunktionen 


Ausführung und Abmessungen 
Kunststoffgehause mit massive 
Мета то 
Farbausführung: schwarz mit 
silbereloxierter Frontblende 

Maße (В/Н/Т): 70,6 x 19,3 x 39,6 ст 
(incl. Abdeckhaube 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus 


w 


ES 
| Technische Daten und 

| Anlagen-Vorschläge finden Sie 
| auf den Seiten 66/67 


—— Kompaktanlagen 


studio center 7051 hifi 


Die Besonderheit: 


HiFi-Plattenspieler mit 

Direktantrieb. 

Durch Direktantrieb* über 
| kollektorlosen Gleichstrom- 
motor (geringe Leistungs- 
aufnahme, lange Lebens- 
dauer) werden ausgezeichnete 
Gleichlaufeigenschaften 
(0,055 %) und Rumpelfreiheit 
| erreicht 


fie Achse des Gleichstrommotors ist 


Das Gerät im Detail: 
Receiverteil: 


2x70 Watt Musikleistung. 
2x50 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Flachbahnregler für Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


Stereo/Mono-Umschaltung mit 
Stereo-Indikator. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar. 


Reserve-Eingang (Аих). 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen. 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen). 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting). 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zum Programmieren. 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Berühren des Abstimm- 
knopfes genügt, um von den 
gespeicherten auf andere UKW- 
Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten. 


Anschlußbuchse für Antennen- 
rotor-Steuerung „Stolle 
Programmatic“. 

Mit einer Rotor-Antenne ist bester 
HiFi-Stereo-Empfang möglich 
denn sie richtet sich automatisch 
auf den jeweiligen Sender aus. 
Die Antennensteuerung „Stolle 
Programmatic“ ist mit den UKW- 
Stationssensoren direkt gekoppelt 


Phonoteil: 


Halbautomatischer HiFi-Platten- 
spieler mit Direktantrieb. 


S-förmiger Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System 
Ortofon F 15 О Mk II. 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4zeiligem, beleuchteten 
Stroboskop (50/60 Hz). 


Drehzahlen: 33 min- und 45 min, 
Drehzahl-Feinregulierung (+ 5%). 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 

Automatische Endabschaltung 
mit Tonarmrückführung. 
Cassettenteil: 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik, 
Umschaltmöglichkeit auf 
Ferrochrom (FeCr)-Cassetten. 


Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwungmasse. 


LED-Bandlauf-Kontrolle 
(tape control). 


Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe Abrieb- 
festigkeit bei maximaler Aus- 
steuerfähigkeit 


2x70 
WATT 


24h] 
test 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Aussteuerung manuell oder 
automatisch mit Limiter-Kontrolle, 


Rauschunterdrückungs-System 
mit LED-Anzeige. 

Um das unvermeidliche Band- 
rauschen zu vermindern, ist ein 
IC-DOLBY*-Processor eingebaut. 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und DOLBY. 


Mikrofonanschluß nach DIN 

(mit Stromversorgung für Konden- 
sator-Mikrofon TCM 600 hifi, 

з. Seite 51). 


Spracheinblendung über Mikro- 
ton in die laufende Aufnahme 
(micro mixing). 


Pausentaste. 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Band-Endabschaltung 
bei allen 4 Lauffunktionen. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz 

Maße (В/Н/Т): 70,6 х 19,3 х39,6 cm 
(incl. Абдескћаџђе). 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus. 


` Warenzeichen der DOLBY Lab. Inc. 
Technische Daten und 


| Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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ташриик 


HIGH () COM 


studio center 5004 HIGH COM 


Die Besonderheit: 


Rausch- und 
Störunterdrückungs-System 
Diese revolutionäre Neuent 
wicklung macht das unver 
meidliche Bandrauschen und 
evtl. auftretende Störgerausche 
unhörbar (Gerauschspannungs 
abstand 74 dB!) und laßt dabei 
das Nutzsignal unverändert 
ausführliche Beschreibung 

s. S. 28 


Das Gerät im Detail: 


Receiverteil 


2x50 Watt Musikleistung 
2x30 Watt Nennleistung 


Drehregler für Lautstärke 
Balance, Tiefen, Höhen 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


Stereo/Mono-Umschaltung mit 
LED-Anzeige 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


Reserve-Eingang (Аих). 
Zum Anschließen eines zus 
lichen Band- oder Cassetten 
gerätes 
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Neues Telefunken HIGH COM- 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


4 Wellenbereiche 
UKW, MW, LW, KW 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen), 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


5 UKW-Stationstasten 

Sie können oft und gern gehörte 
UKW-Sender speichern und jeder 
zeit auf Tastendruck abrufen 


Phonoteil 


Vollautomatischer Dual 
HiFi-Plattenspieler/-wechsler 
mit Riemenantrieb 

Sie wählen nur die Drehzahl vor 
schalten auf Start, und alle wei 
teren Funktionen werden а 
matisch gesteuert 


Gerader Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System 
Ortofon F 15 O Mk Il 


2x50 вн (сто 
| WATT 


Auflagekraft-Feinregulierung 


Profil-Plattenteller mit 4zeiligem, 
beleuchteten Stroboskop 
(50/60 Hz). 


Drehzahlen: 33 тип“! und 45 min? 
Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%) 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 


Cassettenteil 


Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(CrO,)- und Ferrochrom (FeCr)- 
Cassetten 


Präzisions-Gleichstrommotor. 


Aussteuerung manuell oder 
automatisch. 

Bei manueller Aufnahme ist die 
Aussteuerung mit einem rastenden 
ре!-Огећгедјег individuell pro 
anal einstellbar und auf einem 
LED-Instrument (auch bei Wieder 
gabe in Funktion) zu kontrollieren 
Der zusätzliche Limiter schützt vor 
Übers J 


û 4 ||FeCr] se 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Störunterdrückungs- 
System. 


LED-Anzeigen für Aufnahme und 
HIGH COM 


Mikrofonanschluß nach DIN. 
Pausentaste 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Band-Endabschaltung 
bei allen 4 Lauffunktionen 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehause: Kunststoff 
Farbausführung: braun mit 
Frontblende in braun-metalli 
Maße (В/Н/Т): 62x 19 х 37,5 cm 
(incl. Abdeckhaube 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinau: 


Lieferbar ab Anfang '80 


m 

| Technische Daten und | 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67 


Kompaktanlagen 


studio center 7004 HIGH COM 


Die Besonderheit: 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und 
Störunterdrückungs-System. 
Diese revolutionäre Neuent- 
wicklung macht das unver- 
meidliche Bandrauschen und 
evtl, auftretende Störgeräusche 
unhörbar (Geräuschspannungs- 
abstand 76 dB!) und läßt dabei 
das Nutzsignal unverändert 
| (ausführliche Beschreibung 

5. $. 28). 


Das Gerät im Detail: 
Receiverteil: 


2x70 Watt Musikleistung. 
2x50 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Flachbahnregler für Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


Stereo/Mono-Umschaltung mit 
Stereo-Indikator. 


Rausch- und Rumpellilter, 
schaltbar. 


Reserve-Eingang (Aux). 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen. 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen). 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting). 
Unterdrückt störendes Rauschen 
bei der Sendersuche, 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 


7 UKW-Stationssensoren mit 
LED-Frequenzanzeige 
(preset frequency) zum 
Programmieren 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Berühren des Abstimm- 
knopfes genügt, um von den 
gespeicherten auf andere UKW- 
Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten 


Phonoteil: 


Halbautomatischer Dual HiFi- 
Plattenspieler mit Riemenantrieb. 


Gerader Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System 
Ortofon F 15 O Mk |. 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4zeiligem Stroboskop 
(50/60 Hz). 


Drehzahlen: 33 min-' und 45 min“. 
Drehzahl-Feinregulierung (+ 3%). 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 


Cassettenteil: 
Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 


Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)-, Chromdioxid 
(CrO,)- und Ferrochrom (FeCr)- 
Cassetten. 


Tachogeregelter Gleichstrom- 
motor und große Schwungmasse. 


Sendust-Tonkopf. 


Aussteuerung manuell oder 
automatisch mit Limiter-Kontrolle, 
Neues Telefunken HIGH COM- 


Rausch- und Störunterdrückungs- 
System. 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und HIGH COM. 


Kai 


D 


HIGH Ç) COM 


Mikrofonanschluß nach DIN 

(mit Stromversorgung für Konden. 
sator-Mikroton, 2. B. TCM 600 hifi 
s. Seite 51) 


Pausentaste. 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Band-Endabschaltung 
bei allen 4 Lauffunktionen. 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter Cassetten. 


Ausführung und Abmessungen. 
Kunststoffgehäuse mit massiver 
Мега топи. 

Farbausführung: braun mit 
Frontblende in bronze-metallic 
Maße (В/Н/Т): 70,6 x 19,3% 39,6 ст 
(incl. Абдескћаџђе). 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus 


Lieferbar ab Anfang '80 
Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 
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Telefunken. Erfahren іт Erfinden. 
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music center 3022 


Die Besonderheit: 


Zwei optimal passende Laut- 
sprecherboxen mit 2-Wege- 
System im Lieferumfang. 


Ausführung und Abmessungen. 
Holzgehäuse braun-metallic 

mit schwarzer Bespannung 
Maße (B/H/T) 

23,2 x 36,5% 14,7 cm 


Das Gerät im Detail: 
Receiverteil: 


2x30 Watt Musikleistung. 
2x20 Watt Nennleistung. 


Flachbahnregler für Lautstärke, 


Balance, Tiefen, Höhen. 


Stereo/Mono-Umschaltung mit 
Stereo-Indikator. 


Kopfhöreranschluß nach 
DIN 45327 an der Frontseite. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW 


Abstimmanzeige (tuning). 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 

Die UKW-Sender sind immer 
optimal einzustellen, denn eine 
Automatik bringt sie auf den 
günstigsten Empfangswert 


Phonoteil 
Riemenantrieb, 


S-förmiger Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System Telefunken 
TM 400 oder EXCEL ES 70 S. 


Drehzahlen: 33 min-' und 45 min7", 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 


Automatische Endabschaltung 
mit Tonarmrückführung. 


Cassettenteil: 
Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Präzisions-Gleichstrommotor. 


Manuelle Aussteuerung. 

Die Aussteuerung ist mit zwei 
Flachbahnreglern individuell pro 
Kanal einstellbar und auf zwei be- 
leuchteten Anzeige-Instrumenten 
(auch bei Wiedergabe in Funktion) 
zu kontrollieren 


Mikrofonanschluß nach DIN. 
Pausentaste. 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Band-Endabschaltung 
bei allen 4 Lauffunktionen. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
Farbausführung: mattschwarz mit 
Frontblende in braun-metallic 
Maße (B/H/T): 77x 18x 35,5 cm 
(incl. Rauchglas-Abdeckhaube: 


Technische Daten und 
Anlagen-Vorschläge finden Sie 
auf den Seiten 66/67. 


Kompaktanlagen 
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audio center 3520 


Receiverteil: 


2x35 Watt Musikleistung. 
2x20 Watt Nennleistung. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Flachbahnregler für Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


Stereo/Mono-Umschaltung mit 
LED-Stereo-Anzeige. 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar. 


Reserve-Eingang (Aux). 

Zum Anschließen eines zusätz- 
pen Band- oder Cassetten- 
gerätes. 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band. 


[ 
| СтОг 
aseron 


4 Lautsprecheranschlüsse für 


Stereo-Wiedergabe in 2 Räumen. 


Kopfhöreranschluß nach 

DIN 45327 an der Frontseite. 

4 Wellenbereiche. 

UKW, MW, LM, KW. 
Abstimmanzeige (tuning) in 
LED-Technik (Leuchtdioden mit 
fließenden Übergängen). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar. 

5 UKW-Stationstasten. 

Sie können oft und gern gehörte 


UKW-Sender speichern und jeder- 


zeit auf Tastendruck abrufen. 
Phonoteil: 


Vollautomatischer 
Dual Plattenspieler/-wechsler. 


FREU 


S-förmiger Leichtmetall-Tonarm 
mit Magnet-System Telefunken 
ТМ 400 oder EXCEL ES 70 5. 


Auflagekraft-Feinregulierung. 
Drehzahlen: 33 min-' und 45 тїп-!. 
Drehzahl-Feinregulierung (+3 %). 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 

Cassettenteil 

Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Präzisions-Gleichstrommotor. 


Aufnahme-Automatik mit 
LED-Stereo-Modulationsanzeige. 


Leuchtfelder für Aufnahme 
und CrO,-Betrieb. 


Mikrofonanschluß nach DIN 
an der Frontseite. 


Spracheinblendung 
(micro mixing). 
Über ein Mikrofon können Sie in 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


die laufende Aufnahme hinein- 
sprechen. Dabei ist mit einem 
Drehregler stufenloses Über- 
blenden zwischen Sprache und 
Musik sowie „weiches Ein- und 
Ausblenden von Musikaufnahmen 
möglich 


Pausentaste. 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Band-Endabschaltung 
bei allen 4 Lauffunktionen. 


Ausführung und Abmessungen. 

häuse: Kunststoff mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 62 x 19 х 37,5 cm 
(incl. Abdeckhaube). 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht über 
die Geräterückseite hinaus. 


Technische Daten und 
| Anlagen-Vorschläge finden Sie | 
auf den Seiten 66/67. 
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Erfinden. 


IM 


Erfahren 


Telefunken 


Telefunken Lautsprecherboxen 
TLX professional mit Magnetofluid-Technik. 
Fortschritt, der aus der Raumfahrt kommt. 


Die Lautsprecherbox – 
das entscheidende 


Alle guten Eigenschaften, welche 
die verschiedenen HiFi-Bausteine 
auszeichnen, kommen nur dann 
zur Geltung, wenn die Laut- 
sprecherboxen mithalten können. 
Darum kommt diesem Kaufent- 
scheid besondere Bedeutung zu 


Der Lautsprecher hat die Aufgabe, 
die vom Verstärker kommenden 
elektrischen Signale in akustische 
zuruckzuverwandeln, d h, in 
Luftschwingungen, die wir als 
Klang wahrnehmen. Das beginnt 
in der Schwingspule, die in den 
schmalen, ringförmigen Spalt 
eines kräftigen Dauermagneten 
taucht. Elektrische Impulse 
verändern das Magnetfeld, die 
Spule beginnt zu schwingen und 
regt die mit ihr verbundene 
Membran zum Mitschwingen an – 
ein Klang entsteht. 


Die 
Magnetofluid-Technik. 


Das herausragendste Merkmal 
der neuen TLX-Boxen-Serie ist 
die Verwendung von Magneto- 
fluiden in den Hoch- und Mittel- 
ton-Kalotten-Systemen 


Warum? Luft - und gemeint ist 
hier der Luftspalt, in dem die 
Spule schwingt — ist ein schlech- 
ter magnetischer Leiter. Um die 
Leitfähigkeit zu erhöhen, könnte 
man theoretisch den Luftspalt 
Immer stärker verengen, was 
aber nur bis zu einem gewissen 
Grad möglich ist, denn die 
Schwingspule muß sich ohne 
Anstoßen frei bewegen können 


Die Lösung heißt: Magnetofluid, 
eine Flüssigkeit mit unvorstellbar 
kleinen beschichteten Ferrit- 
Partikeln, die eine mehr als 
hundertfach bessere magnetische 
Leitfähigkeit aufweist als Luft 

Das Ergebnis: Der Lautsprecher 
arbeitet impulsgetreuer, er klingt 
brillanter und durchsichtiger. 


Ein weiterer großer Vorteil liegt 
In der Dämpfung. Die Spule kann 
in der Flüssigkeit nicht unkon- 
trolliert schwingen (Stoßdampfer- 
Wirkung), taumeln und uner- 
wünschte Klangverfärbungen 
produzieren. Nur die elektrisch 
"befohlenen" Impulse werden 

їп Schall umgewandelt 


Der dritte große Vorteil besteht 
in der besseren thermischen 


Leitfähigkeit. Hohe Temperaturen, 


die an den Schwingspulen ent- 
stehen und das Impulsverhalten 
negativ beeinflussen können, 
werden über die Flüssigkeit an 
die große Masse der Magnetpole 
weitergegeben. Ein schädlicher 
Wärmestau in der Schwingspule 
ist auch unter größter Dauer- 
belastung ausgeschlossen 


Außerdem ist es durch die 
Magnetofluid-Technik möglich 
geworden, den Frequenzbereich 
auf die einzelnen Lautsprecher- 
systeme so günstig aufzuteilen, 
daß auch die Kalotten-Laut- 
sprecher tiefere Frequenzen noch 
übertragen können, Damit wird 
das Klangbild auch in den Mittel- 
lagen transparenter und die 
Baßwiedergabe durch besseres 
Impulsverhalten sauberer. 


Die Aluminium-Sand- 
wich-Hochton-Kalotte. 


Die Kalotten-Membran setzt sich 
aus 3 fest miteinander verbun- 
denen Schichten zusammen 
Eine hauchdünne, formstabile 
Aluminiumschicht ist vor- und 
rückseitig mit weichen Kunst- 
stoffen beschichtet. Der Vorteil 
dieser neuartigen Bauweise liegt 


in der größeren Materialsteifigkeit, 


die eine wesentliche Frequenz- 
ausweitung in den Höhen 
ermöglicht. 


Insgesamt konnte der Klirrfaktor 
weiter gesenkt werden, da durch 
die Bedämpfung der Aluminium- 
Membranen mit weichen Kunst- 

stoffen keine Teilschwingungen 

mehr möglich sind. 


ÜBERLASTUNGSANZEIGE 
OVERLOAD INDI > 


TIEFE) 


Die Lautsprecher- 


HÖHENEINSTELLUNG 
TREBLE CONTROL 


Die Pegelregler für den 


Schutzschaltungen 


Hoch- und 


Sensistoren) und LED- 


Mitteltonbereich. 


berlastungsanzeigen. 


Die Tief- und Hochtöner sind 
optimal vor Beschädigung 
geschützt. Für den (sicherlich 
seltenen) Fall, daß die Boxen 
überlastet werden, haben wir 
ein perfektes Sicherungssystem 
eingebaut 

1. Der Schwingspulen-Schutz 
verhindert Beschädigungen der 
Spule bei großer Leistung. 

2. LED-Überlastungsanzeigen 
leuchten auf, wenn die Grenze 
der Nennbelastbarkeit über- 
schritten wird 

3. Hochempfindliche Thermofühler 
reagieren auf Überhitzung und 
verhindern übergroßen Strom- 
durchfluß, bevor die Laut- 
sprecher-Systeme Schaden 
nehmen können. 


Dauermagnet 


Schwingspule taucht 
in Magnetofluide 


Dampfungsmatenial 


Kalotte — 


Schnitt durch einen Kalotten-Hochtöner in Magnetofluid-Technik 


Magnetpol 


Magnetofluide 


> 


sl Magnetpol 


Schwingspule 


Magnetofluide 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Jetzt haben Sie die Möglichkeit, 
den Klang der Boxen Ihren 
Wünschen anzupassen, denn 
Sie können das Klangbild bril- 
lanter oder weicher einstellen, 
ohne dabei den HiFi-Bereich zu 
verlassen. Akustische Unzuläng- 
lichkeiten, z. B. durch unter- 
schiedliche Raum-Bedampfung 
(schallschluckende Textilien, 
Möbel usw.) lassen sich dadurch 
beseitigen, daß Sie die Regler 
an nur einer Box so verändern, 
daß Ihnen der Klang wieder 
ausgewogen erscheint 


Die Low-Resonance- 
Schallwand. 


Die Schallwand (Trägerplatte 

der Lautsprecher-Systeme) 
besteht aus mehrfach spezial- 
verleimten Holzschichten. Sie ist 
= іп Verbindung mit der glasfaser- 
verstärkten Kunststoffblende – 

in hohem Maße resonanzarm 
Darüber hinaus sind die Abmes- 
sungen der Boxen so berechnet, 
daß Eigenresonanzen des Luft- 
volumens so weit kompensiert 
werden, daß sie sich gehörmäßig 
nicht auswirken. Die sorgfältige 
Bedämpfung des Innenvolumens 
mit ausgesuchten Mineralfaser- 
stoffen sorgt dafür, daß Sie ein 
unverfälschtes Klangbild genießen 
können 


Gewissenhafte 
Prüfungen. 


Die durch sorgfältige Entwicklung 
und praktische Erfahrung ermittel- 
ten Werte sind Vorgaben für alle 
Boxen, Die stets gleichbleibend 
hohe Qualität wird durch 
Fertigung im eigenen Werk und 
durch eine Vielzahl strenger 

Tests sichergestellt. 
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Lautsprecherboxen 


` |" einen Klang, der in dieser Brillanz 
erg bisher nicht zu hören war. 


Low-Resonance-Schallwand. 
Hörbare Klangverfärbungen durch Eigen- 
schwingungen sind ausgeschlossen 


LED-Überlastungsanzeige und Sensistor- 
schaltung für Tief- und Hochtonbereich. 

Die LED's zeigen Überlastungen zuverlässig an, 
die Sensistortechnik schützt die Lautsprecher- 
Systeme vor Beschädigung. 


Pegeleinsteller. 

Damit können Sie - in wohlabgewogenen 
Stufen - Ihre persönlichen Klangvorstellungen 
verwirklichen (außer TLX 10 


TLX 10 professional TLX 11professional 


Extrem belastbare Kompakt-Box 
mit 2-Wege-System. 


Hochton-Kalotte in Magnetofluid- 
Technik 


Gehäusefarben 

metallic-braun oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 19,1 x 28,9 x 17 ст. 
Bruttovolumen: 9,3 1 


Braune bzw. schwarze Bespann- 
stoff-Front im Lieferumfang 


Technische Daten: 

• Geschlossene. bedampfte Box 
Nennbelastbarke 

Ф Musikbelastbarkeit 

© Impedanz A1 

® Frequenzbereich: 45-2 

e 

• 


Bestuckun 

1 Langhub-Tieftöner 160 mm 
1 Hochton-Kalotte 

mit Schallführung. 19 mm 


Hochbelastbare Regal-Box 
mit 2-Wege-System. 


Hochton-Kalotte in Magnetofluid- 
Technik und Aluminium- 
Sandwich-Bauweise 


Gehäusefarben 


metallic-braun oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 23x 35,7x 19,6 cm. 


Bruttovolumen: 16 1 


Braune bzw. schwarze Bespann- 
stoff-Front im Lieferumfang 


Technische Daten 


Geschlossene, bedämpfte Box 
Nennbelastbarkeit: 65 Wa 
Musikbelastbarkeit: 100 Watt 
Impedanz: 4 Q 
Frequenzbereich: 40-25000 Hz 
Übernahmefrequenz 

der Weiche: 1500 H 
Bestückung 

1 Langhub-Tieftöner 195 mm @ 
1 Hochton-Kalotte 

mit Schallführung, 25 mm 


Lieferbar ab Novembe 


HDD 


х 


TLX 22 professional TLX 33 professional 


Spitzenklasse-Regal-Box 

mit 3-Wege-System. 

Mittel- und Hochton-Kalotte in 
Magnetofluid-Technik.. 
Hochton-Kalotte in Aluminium- 
Sandwich-Bauweise. 


Gehäusefarben: 


теја с-бгаип oder mattschwarz. 


Maße (B/H/T): 
29,2x45,1 X 23,2 cm. 
Bruttovolumen: 31 |. 


Braune bzw. schwarze Bespann- 
stoff-Front im Lieferumfang. 


Technische Daten: 


Geschlossene, bedämpfte Box 
Nennbelastbarkeit: 90 Watt 
Musikbelastbarkeit: 150 Watt 
Impedanz: 4 Q. 
Frequenzbereich: 30-25000 Hz. 
Übernahmefrequenz 

der Weichen: 800/5000 Hz. 
Bestückung 

1 Langhub-Tieftöner 205 mm O, 
1 Mittelton-Kalotte 

mit Schallführung, 50 mm 

1 Hochton-Kalotte 

mit Schallführung, 25 mm Ø 


Weltspitzenklasse-Standbox (8 Q) 
mit 4-Wege-System. 


Mitteltief-, Mittelhoch- und 
Hochton-Kalotte in Magnetofluid- 
Technik . 

Hochton-Kalotte in Aluminium- 
Sandwich-Bauweise. 


Eleganter Fuß im Lieferumfang. 


Gehäusefarben: 

metallic-braun oder mattschwarz. 
Maße (В/Н/Т): 

35,4 x 54,5 X 26,8 ст. 
Bruttovolumen: 52 |. 


Braune bzw. schwarze Bespann- 
stoff-Front als Zubehör erhältlich. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Technische Daten: 


Geschlossene, bedämpfte Box. 
Nennbelastbarkeit: 150 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 230 Watt 
Impedanz: 8 Q. 


® Frequenzbereich: 22-25000 Hz 


Übernahmefrequenz der 
Weichen: 500/2700/5000 Hz. 
Bestückung 

1 Langhub-Tieftöner 245 mm 
1 Mitteltiefton-Kalotte 65 mm 
1 Mittelhochton-Kalotte 

mit Schallführung, 33 mm Ø 
1 Hochton-Kalotte 

ти Schallführung, 25 mm © 
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Lautsprecherboxen 


L 3501 hifi 


L 3501 hifi 


Preisgünstige, kompakte 
Regal-Box mit 2-Wege-System. 


Hervorragend geeignet als 
rückwärtige Boxen für Quadro- 
Raumklang. 


Abnehmbare Bespannstoff-Front. 


Gehäusefarben: 

nußbaum oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 21 х 29,6 х 19,6 ст. 
Bruttovolumen: 12,2 1. 


Technische Daten: 


Übernahmefrequenz 
der Weiche: 2000 Hz 
Bestückung 

1 Tieftöner 160 mm { 
Т Hochtöner 65 mm $ 


ee] 
50 


Ф Geschlossene, bedämpfte Box 

• Nennbelastbarkeit: 30 Watt 

® Musikbelastbarkeit: 50 Watt 
Impedanz: 4 О 

® Übertragungsbereich 
50-20000 Hz 

• 

• 


TL1000 hifi 


Kugelbox mit 2-Wege-System. 


Universelle Plazierung: 
auf verchromtem Fußgestell 
oder durch Deckenbefestigung. 


Hervorragend geeignet als 
rückwärtige Boxen für Quadro- 
Raumklang. 


Silbergraues Aluminium-Gehäuse 
mit mattschwarzer Metallfront. 
Maße: 24 ст ( 

Bruttovolumen: 7 |. 


Technische Daten 


• Geschlossene, bedämpfte Box 

• Nennbelastbarkeit: 35 Watt 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt 

Ф Impedanz: 4 Q. 

• Übertragungsbereich 
50-20000 Hz 

• Übernahmefrequenz 
der Weiche: 3200 Hz 

• Bestückung 

1 Tieftöner 160 mm 

1 Hochton-Kalotte 19 mm Ø 


[60 на 


TL 510/1 hifi 


TL510/1hifi 


Hochbelastbare, kompakte 
Regal-Box mit 2-Wege-System. 


Abnehmbare Bespannstoff-Front. 


Gehäusefarben: mattschwarz mit 
schwarzer Schaumstoff-Front 
oder nußbaum mit brauner Textil- 
Bespannung 

Maße (B/H/T) 

26,3 х 35,7 Х 17,5 cm. 
Bruttovolumen: 17 | 


Technische Daten 


Geschlossene, bedampfte Вох 
Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
Impedanz: 4 О 
Übertragungsbereich 
40-20000 H 
Übernahmefrequenz 
der Weiche: 2000 Hz. 
Bestückung 

1 Tieftöner 205 mm 

1 Mittelhochton-Kalotte 
25 mm 


TL 750 hifi 


TL 750 hifi 


Hochleistungs-Regal-Box 
mit 3-Wege-System. 


Abnehmbare Bespannstoff-Front. 


Kabel-Aufwickelvorrichtung an 
der Rückwand 


Gehäusefarben: mattschwarz mit 
schwarzer Schaumstoff-Front 
oder nußbaum mit brauner Textil- 
Bespannung 

Maße (B/H/T): 33 х 45,5 х 23,5 ст 
Bruttovolumen: 36 | 


Technische Daten 
Geschlossene, bedämpfte Box 
Nennbelastbarkeit 
Musikbelastbarkeit 
Impedanz: 4 Q 
Übertragungsbereich 
30-20000 Hz 
Übernahmefrequenz 

der Weichen: 550/3500 Hz 
Bestückung 

1 Tieftöner 205 mm £ 

1 Mitteltöner 110 mm 

1 Hochton-Kalotte 25 mm 
120 мат IS 


WATT ||“ 


Soundreflex 1 hifi 


Soundreflex 1 hifi 


Baßreflex-Regal-Box mit extrem 
hohem Wirkungsgrad. 
2-Wege-System. 


Geeignet für Verstärker- 
leistungen bis 100 Watt max. 
bei 4-Q-Betrieb oder bis 
50 Watt max. bei 8-Q-Betrieb. 


Gehäusefarben: metallic-braun, 
mattschwarz oder nußbaum. 

Alle Ausführungen mit schwarzer 
Metallgitter-Front. 


Maße (B/H/T): 31х55 х28 cm. 
Bruttovolumen: 48 |. 


Technische Daten: 


• Baßreflex-Box 
mit Hochton-Horn. 

• Belastbarkeit 

100 Watt max. (4 Q), 

50 Watt max. (8 0). 
Impedanz: 8 9. 
Übertragungsbereich 
40-20000 Hz. 
Übernahmefrequenz 
der Weiche: 3500 Hz 
Bestückung 

1 Langhub-Tieftöner 
245 mm Ø, 

1 piezo-elektrisches 
Hochton-Horn 85 mm Ø. 


Kopfhörer und 
Mikrofone 


0 


TH 300 hifi 


Offener Kopfhörer nach dem 
dynamischen Prinzip. 
Niedriges Gewicht: nur 200 g. 
Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 

Normstecker nach DIN 45327. 


Technische Daten: 


® Nennbelastbarkeit: 100 mW. 
Übertragsbereich: 20-20000 Hz. 
Impedanz je System: 400 О. 
Kennschalldruckpegel: 105 dB. 
© Klirrfaktor: S1% bei 110 dB 


TH 700 hifi 


Kopfhörer nach dem revolutionä- 
ren orthodynamischen Prinzip. 
Geschlossene Kapseln. 
Lautstärke/Balance-Regler. 
Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 

Stufenlos verstellbares Kopfband 
Normstecker nach DIN 45327 


Technische Daten: 


Nennbelastbarkeit: 200 mW. 
© Übertragsbereich: 16-20000 Hz. 
© Impedanz je System: 120 Q. 
© Kennschalldruckpegel: 94 dB. 
© Klirrfaktor: = 0,3%, 


~ 


TCM 600 hifi 


Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon 

Richtcharakteristik: nierenförmig 
Stromversorgung aus den 
Telefunken HiFi-Cassetten-Decks 
und HiFi-Kompaktanlagen oder 
über Batterieadapter (2x9 V). 
Stecker nach DIN-Norm. 
Abnehmbarer Wind- und 
Nahbesprechschutz. 

Tischstativ im Lieferumfang 


Technische Daten: 


® Übertragungsbereich 
20-20000 Hz. 

® Impedanz: са. 9 КО. 

© Empfindlichkeit 
0,2 mV/ubar = 2 dB 
bei 2,2 КО Last, 

© Rückwärtsdämpfung: са. 20 dB 


том 22 


Mikrofon nach дет dyn. Prinzip. 
Richtcharakteristik: nierenförmig 
Stereo-Universal-Stecker nach DIN 
mit Buchse für Zweitmikrofon 
Tischstativ im Lieferumfang 


Technische Daten: 


® Übertragungsbereich 
50-17 000 Hz. 
® Impedanz: 750 ©. 
© Empfindlichkeit: 0,21 mV/ubar. 
© Rückwärtsdämpfung: са. 15 dB 


Kopfhörer-Verlängerungsleitung. 


Gewendelte Verlängerungsleitung 
für Kopfhörer mit Beschaltung 
nach DIN 45327. Für alle 
Telefunken HiFi-Stereo-Kopfhörer 
geeignet. 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 51 


Heim-Supe 


4-Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW 


Eingebaute Antennen 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


MW- oder LW-Festsender- 
taste. 

Ihren MW- oder LW-Lieblings- 
sender können Sie vor- 
programmieren und jederzeit 
durch Tastendruck abrufen. 


Super-Klang. 

7 Watt Ausgangsleistung bringen 
einen faszinierenden Klang 
Höhen und Tiefen sind getrennt 
regelbar. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 

Durch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer 
Lautstärke zurücktreten würden 
„gehörrichtig” angehoben. 
Ergebnis: Ein volles Klangbild 
bei allen Lautstärken. 


Vielfältige Anschlußmöglich- 
keiten. 

An das Gerät können Sie ein Ton- 
band- oder Cassettengerät bzw 
einen Plattenspieler anschließen 
Außerdem bietet es Anschlüsse für 
Außenantennen und Kopfhörer 
oder zweiten Lautsprecher. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff nußbaum. 
Maße (B/H/T) 

50,2х 11,3x 22,5 cm 


9 


WATT 


gavotte 600 


K 305 electronic 


Die Besonderheiten: 


Das Gerät im Detail: 


Unterbaufähiges Uhrenradio. 
Damit das K 305 electronic 
nicht im Wege steht, ist es 
problemlos unter einem 
Hängeschrank oder Ablage- 
brett anzubringen (Bohr- 
schablone für Montage und 
Befestigungsmaterial im Liefer- 
umfang). Der klangvolle Laut- 
sprecher strahlt nach unten ab 


5 UKW-Stationstasten und 

1 MW-Festsendertaste. 

Sie können oft und gern 
gehörte Sender speichern und 
jederzeit auf Tastendruck ab- 
rufen 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Netzausfall-Anzeige. 
Ein Stromausfall wird durch 
Blinken der LED-Ziffern angezeigt 


Lang- und Kurzzeit-Wecker mit 
kräftigem Summton. 

Getrennt einstellbar und mit 
getrennter Bereitschaftsanzeige. 


Großer Ein/Aus-Druckschalter. 
LED-Betriebsanzeige. 


Super-Klang durch 5 Watt 
Ausgangsleistung. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 

Durch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer 
Lautstärke zurücktreten würden 
„gehörrichtig‘' angehoben 
Ergebnis: Ein volles Klangbild 
bei allen Lautstärken. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW 


Eingebaute Antennen. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 

Die UKW-Sender sind immer 
optimal einzustellen, denn eine 
Automatik bringt sie auf den 
günstigsten Empfangswert 


5 UKW-Stationstasten und 
1 MW-Festsendertaste. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff perlweiß oder 
braun 

Maße (В/Н/Т): 33Х 7,2 Х 18 cm 


erem emer 


1Ч:0 1 


а signal 


25303540 as 


TELEFUNKEN digitale во 


во ББ 


digitale 80 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Helligkeit der LED-Ziffern 
einstellbar. 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines von 
Ihnen vorgewählten Zeitraumes 
(bis zu 60 Minuten) automatisch ab. 


Weck-Automatik, 
Wecken mit Musik oder einem 
intensiven Summton 


Weckbereitschafts-Anzeige. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden. 


Netzausfall-Anzeige. 
Ein Stromausfall wird durch 
Blinken der LED-Ziffern angezeigt. 


1 Watt Ausgangsleistung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW 


Eingebaute Antennen. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff perlweiß oder 
mattschwarz 

Maße (B/H/T): 23,8 xX 6,8 x 15,2 cm 


TELEFUNKEN ciigitale 


digitale 100 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Helligkeit der LED-Ziffern 
einstellbar. 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines von 
Ihnen vorgewählten Zeitraumes 
(bis zu 60 Minuten) automatisch 
ab. 


Weck-Automatik. 
Wecken mit Musik oder einem 
intensiven Summton. 


Weckbereitschafts-Anzeige. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden. 


Telefunken 


. Erfahren im Erfinden. 


Netzausfall-Anzeige. 
Ein Stromausfall wird durch 
Blinken der LED-Ziffern angezeigt 


1 Watt Ausgangsleistung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Eingebaute Antennen. 


Alle Bedienungselemente an 
der Frontseite. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff perlweiß oder 
mattschwarz/silber. 

Maße (B/H/T): 24,2 xX 7,2 x 14,6 cm 
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digitale 200 


Die Besonderheit: 


Super-Gangreserve: 

Wecken auch bei Netzausfall. 
Bei Netzausfall übernehmen 
Batterien die Stromversorgung. 
Deshalb werden Sie auch dann 
pünktlich geweckt, wenn der 
Stromausfall zum Weckzeit- 
punkt noch andauert. Diese 
absolute Wecksicherheit ist 
einmalig! 


Das Gerät im Detail: 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Umschaltmöglichkeit 
auf Sekundenanzeige. 


Automatische Helligkeitsregelung 
der Zeitanzeige. 

Die Helligkeit der LED-Ziffern paßt 
sich über eine Fotozelle auto- 
matisch den Lichtverhältnissen 
des Raumes an. Die Grundhellig- 
keit ist einstellbar. 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines von 
Ihnen vorgewählten Zeitraumes 
(bis zu 60 Minuten) automatisch ab 


Weck-Automatik. 
Wecken mit Musik oder einem 
intensiven Summton 
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Weckbereitschafts-Anzeige. 


Super-Gangreserve: 
Wecken auch bei Netzausfall. 


Netzausfall-Anzeige. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf 
Automatik abgeschaltet werden 


Ohrhörer-Anschluß mit 
Lautsprecherabschaltung. 


1,5 Watt Ausgangsleistung. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


3 Wellenbereiche. UKW, MW, LW. 
Eingebaute Antennen 


Anschluß für UKW-Außen- 
antenne. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


Alle Bedienungselemente an 
der Frontseite. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz. 
silber, rot oder periweiß. 

Maße (В/Н/Т): 29,5 x9,2 x 14,5 cm 
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520 600 700 800 1000 1200 100 


digitale electronic 


Die Besonderheiten: 


Super-Gangreserve: 

Wecken auch bei Netzausfall. 
Bei Netzausfall übernehmen 
Batterien die Stromversorgung. 
Deshalb werden Sie auch dann 
pünktlich geweckt, wenn der 
Stromausfall zum Weckzeit- 
punkt noch andauert. Diese 
absolute Wecksicherheit ist 
einmalig 


5 UKW-Stationstasten. 

Sie können oft und gern 
gehörte UKW-Sender speichern 
und jederzeit auf Tastendruck 


abrufen 


Das Gerät im Detail: 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Umschaltmöglichkeit 
auf Sekundenanzeige. 


Automatische Helligkeitsregelung 
der Zeitanzeige. 

Die Helligkeit der LED-Ziffern paßt 
sich über eine Fotozelle auto- 
matisch den Lichtverhältnissen 
des Raumes an. Die Grundhellig- 
keit ist einstellbar 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines von 
Ihnen vorgewählten Zeitraumes 
(bis zu 60 Minuten) automatisch 
ab 


Weck-Automatik. 
Wecken mit Musik oder einem 
intensiven Summton 


Weckbereitschafts-Anzeige. 


Einstellbare Wecklautstärke. 
Auch wenn Sie bei ganz leiser 
Musik einschlafen, werden Sie in 
der Lautstärke geweckt, de Sie 
einmal am Gerät eingestellt 
haben 


Super-Gangreserve: 
Wecken auch bei Netzausfall. 


Netzausfall-Anzeige 
Ein Stromausfall wird durch 
Blinken der LED-Ziffern angezeigt 


Snooze-Taste 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf 
Automatik abgeschaltet werden 


Ohrhörer-Anschluß mit 
Lautsprecherabschaltung. 


500 


4 Watt Ausgangsleistung. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Eingebaute Antennen. 


Anschluß für UKW-Außen- 
antenne. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 

Die UKW-Sender sind immer 
optimal einzustellen, denn eine 
Automatik bringt sie auf den 
günstigsten Empfangswert 


5 UKW-Stationstasten. 


Alle Bedienungselemente an 
der Frontseite. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
mattschwarz/silber oder perlweiß 
Maße (B/H/T): 32,5% 9,5x 16,5 cm. 


digitale CR 600. с 


Die Besonderheit: 


Das Gerät im Detail: 


Eingebautes Cassettenteil. 

In die digitale CR 600 ist ein 
vollwertiger Cassetten-Recor- 
der eingebaut. So können Sie 
sich jetzt täglich von Ihrer 
Lieblingsmelodie wecken und 
in gute Laune versetzen lassen 


[3 || вв) 


| WATT 


Uhrenteil: 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 
Mit Schaltmöglichkeiten für 
Einschlaf-Automatik, Wecken 
sowie zeitgesteuerter, auto- 
matischer Bandaufnahme und 
-wiedergabe (bis max. 60 Minuten) 


Helligkeit der LED-Ziffern 
einstellbar. 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines von 
Ihnen vorgewählten Zeitraumes 
(bis zu 60 Minuten) automatisch 
ab. 


Weck-Automatik. 

Sie können sich wecken lassen 
mit Musik vom eingestellten 
Sender bzw. Ihrer Lieblings- 
melodie von der eingelegten 
Cassette oder einem intensiven 
Summton 


Weckbereitschafts-Anzeige. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


Netzausfall-Anzeige. 

Ein Stromausfall wird durch 
Blinken der LED-Ziffern angezeigt 
Cassettenteil: 


Eingebautes Mikrofon 
mit Ein/Aus-Schalter. 


Aufnahme-Automatik. 


Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 


Einrastende Pausentaste. 
Band-Endabschaltung bei 
Aufnahme und Wiedergabe. 
Rundfunkteil: 

3 Watt Ausgangsleistung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 
Eingebaute Antennen. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 32% 9,2x20 ст. 


55 


Reise-Supe 


partner 200 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


0,5 Watt Ausgangsleistung. 


Netz- und Batteriebetrieb mit 
elektronischer Umschaltung. 
Das Gerät kann über das 
eingebaute Netzteil oder mit 
4 langlebigen Mignon-Zellen 
betrieben werden 


Ohrhörer-Anschlud mit 
Lautsprecherabschaltung. 


Besonders handliches Format. 
Maße (B/H/T): 17x 10,3 х 4,5 ст 
Gewicht: nur 900 g 


Ausführung. 
Resonanzfreies Kunststoff- 
gehäuse, mattschwarz/silber. 


partner 400 partner 500 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


1,5 Watt Ausgangsleistung. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


Elektronische Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik). 

Das Gerät kann am Netz oder 
mit 4 Babyzellen betrieben 
werden. Bei Netzbetrieb 
regenerieren sich die Zellen 
und leisten so bis zum Vier- 
tachen an Betriebsstunden 


Anschlüsse: Ohrhörer/Zweitlaut- 
sprecher, TA/TB. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
mattschwarz/silber 

Maße (B/H/T): 24,4 x 14,9 Х6,2 ст 
Gewicht: 1,9 kg 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


MW- oder LW-Festsender- 
taste. 

Ihren MW- oder LW-Lieblings- 
sender können Sie vor- 
programmieren und jederzeit 
durch Tastendruck abrufen 
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2 Watt Ausgangsleistung. 


Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. 


Klangregler. 


Elektronische Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik). 

Das Gerät kann am Netz oder 
mit 5 Babyzellen betrieben 
werden. Bei Netzbetrieb 
regenerieren sich die Zellen 
und leisten so bis zum Vier- 
fachen an Betriebsstunden 


Anschlüsse: Ohrhörer/Zweitlaut- 
sprecher, TA/TB. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
mattschwarz/silber. 

Maße (В/Н/Т): 28 х 17,5 х7,5 cm 
Gewicht: 2,3 kg 


Plattenspieler/Cassetten-Recorder 


mister hit 
2000 


2 Watt Ausgangsleistung. 


Klangstarker Lautsprecher 
їп der Abdeckhaube. 


Drehregler für Lautstärke und 
Klang. 


Rohrtonarm mit Stereo-Kristall- 
Tonkapsel T 25/1. 


Einstellbare Auflagekraft. 
Metall-Plattenteller. 

Drehzahlen: 33 тип“! und 45 min“. 
Automatische Endabschaltung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung 
Maße (В/Н/Т): 37 х 12x25,1 cm. 
Gewicht: 4,2 kg. 


hit 2000 LS 


Phono-Stereo-Anlage komplett 
mit 2 Lautsprecherboxen. 


2x4 Watt Ausgangsleistung. 


Kanalgetrennte Lautstärke- und 
Klangregelung. 

Rohrtonarm mit Stereo-Kristall- 
Tonkapsel T 25/1. 


Einstellbare Auflagekraft. 
Metall-Plattenteller. 


2x4 


WATT 


Drei 


TTT 


hit 2000 LS 


MC 80 


Drehzahlen: 33 min- und 45 min. 1 Watt Ausgangsleistung. 


Liftomatic. 

Alle Abspielfunktionen (Einschal- 
ten, Einschwenken, Absenken, 
Anheben, Tonarmrückführung 
und Ausschalten) werden mit 
einem einzigen Regler gesteuert, 


Automatische Endabschaltung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung 
Maße (В/Н/Т): 37 х 12х 25,1 ст. 
Gewicht: 5 kg (mit Boxen) 


Netz- und Batteriebetrieb mit 
elektronischer Umschaltung. 
Das Gerät kann über das 
eingebaute Netzteil oder mit 

4 Babyzellen betrieben werden 


Eingebautes Mikrofon. 
Aufnahme-Automatik. 
Einrastende Pausentaste. 


Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 


Band-Endabschaltung bei 
Aufnahme und Wiedergabe. 


Anschlüsse: Universalbuchse 
(auch für externes Mikrofon), 
Netzkabel. 


Ausführung_und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (В/Н/Т): 19Х7 Х 25 cm. 
Gewicht: 1,4 kg 


WATT 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 65 


Technische Daten. 


Rundfunk 


SE 


Musikleistung 


2ктом 2x50W 


2x 70W 


235 W 


studio center studio center studio center audio music 
7051 hifi 5004 HIGH COM | 7004 HIGH COM center 3520 center 3022 
(5.39) (5 4) (5.42) (5 43) (5 44) (5 45) 
BEE а 1,254 V отиу отуу 1254 V 1250۷ им 
empfindlichkeit 240 
4 a 25uV HIE 1auv 25у КҮ 250۷ 
FM-Übertragungsbereich 30-14 000 Hz 20-15000 Hz 20-15 000 Hz 30-14 000 Hz 20-15 000 Hz 30-14 000 Hz 30-13000 Hz 
FM-Fremdspannungsabstand == э = я = = z 
(Stereo) = г5вав 26248 = 6248 25808 26048 25848 
FM-Gerauschspannungsabstand = = z = = = 
Kee Nan KA) = 6048 26408 26498 26048 26408 26048 6048 
FM-Ubersprechdamptung 23008 23008 23008 23048 23048 23048 


Nennleistung anag 2x50W 2x30W 2x50W 2x20W 2x15W 
Leistungsbandbreite 18-60 000 Hz 22-40 000 Hz 18:60 000 Hz 50-40 000 Hz 30-20 000 Hz 
Klierfaktor 505% 51% 505% 51% 55% 


intermodulation 


Gleichlaufschwankungen 


s% зал 


0055% 


51% 


Rumpel- 
Fremdspannungsabstand 


24698 


Rumpel 


Geräuschspannungsabstand Be 


26848. 27298 


EM Emgang, 
empfindlichkeit 240 0 


FM-Übertragungsbereich 


FM -fremdspannungsabstand 
(Stereo) Кат, 
FM-Geräuschspannungsabstand 
_(Stereo nach Kurve A) 


FM-Ubersprechdamptung 


Frequenzumtang (CrO? + FeCr) 30:14 000 Hz 30-15000 Hz 30-16000 Hz 40-12 500 Hz 60-12 500 Hz 
Tonhohenschwankungen =*02% 5+02% ==018% 52025% 502% 
Gerauschspannungs 

ызала (HIGH COM) 56 48. 64 ав 76.48 54 a8 5648 
Loschdamptuna 26608 26008 26308 26308 26008 


GL 
(56) 


STM 1 hiti 
66 | Gm 


TRSOOHIN 
(S 14/15) 


TRSSONM 
(5 4/15) 


Receiver 


hifl D 


HR 3000 | НА 3500 


(5 20/2) (5,22) | (5.22) | (5:23) 


HR 4000 | HR 5000 | HR 5500 


digital | digital 
(5 24125) |S 24/25) 


Musik 


2x 120W 


w |2 x 120 W |2 x 120 | 2 x 130 w] 


апай 
leistung DCH 


2x75W 


2x70W | 2x70W | 2xBOW 


Nenn апай 


му | 2х6ому | 2x 70W | 2x90W 


leistung 


2x40w | 2x 50W | 2x6OW 


Leistungsbandbreite 


5- 


ооо Hz | 50 000 на | 50 000 нај 


Khirrtaktor 


18- 
60.000 Hz |40 000 Hz | 50 ооо Hi | 50 
505% | 505% 


зол% | 201% | 201% 


intermodulation 


Frequenzumfang (СТО: 


505% | 505 


% | 201% | s01% | 504% 


Platten-Spieler 


TS 950 hiti 
(5.36) 


Tonhöhenschwankungen 


Geräuschspannungsabstand 


Löschdamptung = 66 08 =66 48 =6698 = 66 08 27048 26698 266 08 26648 = = 
oOo 6 -— 
Gleichlaufschwankungen (DIN) - - - - Е - - - 0065% | 0055% | 0035% 
Rumpel- ~ Se = + 2 = рч P > 
Fremdspannungsabstand EAST ERDERR 
=60 98 27298 27208 


Anlagen-Vorschläge. 


Tuner Plattenspieler Cassetten-Decks 


|| SICH | телоо | 10450 | TC650 | eme Luc ogo | HC 1500 | He 3000 
STT 1 hifi (TT 350 bitil STS 1 hiti |S воо niti [rs 850 тег 950 niti| HIGH | 16400 | нон | нон | нен |91000, HIGH | HIGH | Einaumaglichkeit 

(55) | (570) | 68 | (534) | (535 | (536) | сом | ба | сом | сом | сом | „| сом | сом InHiFi-Rack 
67 (529) | (530) | (53) (5 32) | (533 


STPUSTM TMi | Slimline 1(5 9) 
TA 350 hiti 1550«5 16117) Horiz 50 
ES (S 16/17). Flexib (5 1819) 
TR 350 biti 


[55015 1617) Нопг 50 
(5.13) (5. 16/17). Нек (5 18/19) 


TR 500 Hin baus 10717) Horiz 50, 
(51415) КЕШИНЕ 
TR 550 hiti baus 18117) Horiz so 
1$ 14115) Б 16/17) Fiexib (8 18/9) 
TRX 3000 hiti 


E TRX 3000 (S. 20/21) 


HR оор iti 3000 (5 26/27) 


Men 3000 (5 26127) 


HR 4000 hiti 5000/5500 (5 26/27) 


a 5000/5500 (S 26127) 


HR 5500 digital 5000/5500 (S 26/27) 


Receiver 


том 22 
D (8. 51) 
Cl тем 600 ћи 
3 (5. 51) 


йт ae жо 28/27. 
‚Einbaumöglichkeit Slimline 1 Kontzonta EEN 550 (8 16/17), Slimline 1 550 (5. 16/17), о 5500 

in HIF Rack Eos kr: al Horizontai 50 (5. 16/17) ey Horizontal 50 (8 16/17), ба. вш 

(GU GE, Flexibel (S 18/10), END) већ Wi 

имало) | (5 9) тих 3000 (5 20/21) 


Lautsprecher-Boxen Kopfhörer Mikrofone 


TLX 10 тих mam | TLX33 Laso | т.1000 | nson | т.750 | Sound 
professional | professional | professional | professional | _ hifi hiti hii | reflexımmn | hill 

(S 48/49) | (5.48/49) | (5.48149) | (5.48149) | (5.50/51) | (5 50/51) | (5.50/5) | (5.50/51) | (5 50/51) | (550 
km ia 


TH 700 TCM 600 
7 [тм | Те 
(5 51) (5, 51) 


STP ISTM 1 hihi 
(5.6) 


TA 350 hin 
ES 
TR 350 hifi 

13) 
TR 500 hiti 
(S 14/16) 


TR 550 hiti 
(5 14/15) 


TRX 3000 hiti 
458. 20/21) _ 
HR 3000 hiti 

(5.22) | 


HR 3500 hiti 
5.22) 


HR 4000 hiti 
_(5 23) 


HR 5000 digital 
15.24/25) | 


HR 5500 digital 
24125) 


compact studio 
5003 hiti (5 39 


studio center 
5031 hiti (5. 40) 


studio center 
7051 hili (S 41 


studio center 5004 
HIGH COM (5. 42) 


studio center 7004 
HIGH СОМ (S. 43) 


audio center 3520 
{5 44) 


music center 3022 


SE 


Recover 


Kompaktanlagen 


Telefunken im Fachhandel. 


Da stimmen айа, шышы: und Service. 


Telefunken 
im 
Fachhandel. 
Zur Qualität 
kommen 7 
Beratung 
und Service. 


г ~ E-Nr. 370 391 235 
Cas) 


Ein Unternehmen des AEG-TELEFUNKEN Konzems 


